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قابلیت های کلی سیستم های حفاظتی فوتال:
E2EE اتصال به اینترنت و ایجاد ارتباط سریع، کاملا ایمن و غیرقابل نفوذ با رمزنگاری 

 کاهش زمان اطلاع رسانی با ارسال هشدارها و اعلانات حفاظتی به تمامی کاربران بطور همزمان
 قابلیت زون هوشمند با امکان تنظیم هر زون در 8 حالت مختلف)Auto ,NC,NO ,Detector و.....(

 مسدود کردن موقت )ByPass( هر زون از راه دور
 ریموت های ضد کپی و ضدتکثیر اختصاصی)Hopping code( با قابلیت تعیین سطح 

دسترسی برای هر ریموت
 ارسال هشدار ضعیف شدن باتری ریموت و سنسور چشمی بی‌سیم

 10 حافظه جهت ثبت تلفن کاربران با قابلیت تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر

 نمایشگر با منوی فارسی و انجام تنظیمات به سادگی، تنها با زدن یک دکمه بدون نیاز به دفترچه راهنما
 مدار آژیر قدرتمند و حفاظت در برابر اتصال کوتاه آژیر

 امکان تفکیک و حفاظت از ۲ مکان مجزا با قابلیت تعریف کاربر ، ریموت و زون اختصاصی برای هر مکان
 تشخیص خودکار سنسور معیوب منجر به آلارم متوالی و مسدود کردن آن

)Android & IOS(انجام تنظیمات دستگاه با اپلیکیشن از راه دور 
  DTMF امکان کنترل تلفنی دستگاه 

 نامگذاری و ثبت عکس دلخواه برای هریک از زون ها، ریموت ها و کاربران در اپلیکیشن
 ویژگی جدید Help در زون پدال، ارسال پیغام اضطراری به شماره خاص

 حذف هرگونه آلارم کاذب و غیر واقعی با انتخاب حالت 2Sence و DubbleZone در زون های سیمی
LCD نمایش خودکار ساعت و تاریخ شمسی، نام اپراتور و شارژ ریالی سیم کارت و درصد آنتن روی 

)Mute( امکان جداسازی سیرن داخلی و آژیر بیرونی، تنظیم حالت بیصدا 
 تشخیص غیرفعال ماندن دستگاه پس از ترک محیط  و ارسال هشدار به کاربر

 کنترل و مانیتورینگ دستگاه تنها از طریق شماره های ذخیره شده در حافظه
 قابلیت دینگ دانگ

 اعلان قطع و وصل برق ورودی بصورت سخنگو
 خارج کردن تلفن همراه کاربر از حالت سایلنت و پخش اعلان صوتی خطر در هنگام آلارم 

)اندروید(
 هشدار کاهش شارژ ریالی سیم کارت به زیر ۱۰۰۰ تومان

قابلیت های اختصاصی دستگاه
 پشتیبانی از یک سیم کارت )پیامک، تماس و اتصال اینترنتی(

 11 زون هوشمند فعال )5 زون سیمی، 5 زون بی سیم، زون پدال(
 یک رله خروجی با ظرفیت جریانی 10A و امکان تعریف ۱۰ سناریو جهت کنترل رله

قابلیت های اختصاصی دستگاه
 پشتیبانی از 2 سیم کارت همزمان فعال )پیامک، تماس و اتصال اینترنتی( 

 پشتیبانی از خط تلفن ثابت
 ارسال پیامک و تماس همزمان از طریق 2 سیم کارت و خط ثابت در هنگام آلارم

 17 زون هوشمند فعال )8 زون سیمی، 8 زون بی سیم، زون پدال(

 دارای 2 خروجی AUX1 و AUX2 مجزا

)SP2,SP1(2 کانال مجزای آژیر 

SP1 تشخیص و ارسال هشدار قطع سیم آژیر در 
 4 رله خروجی با ظرفیت جریانی 10A و امکان تعریف ۱۰ سناریو جهت کنترل هر رله
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قابلیت های اختصاصی دستگاه
)Cell Battery & Switching Power(

 پشتیبانی از یک سیم کارت )پیامک، تماس و اتصال اینترنتی(
 استفاده از تغذیه سوئیچینگ اختصاصی 16.5V با تأمین جریان 2.5A دائمی

 خروجی سوئیچینگ 16.5V ثابت در بازه ورودی 85V تا 265V و محافظت 

خودکار در برابر نوسانات برق شهری
 ترمینال AUX قدرتمند 16V ، با تامین جریان 1A )مناسب سنسورهای فاصله دور(

 حذف فیوز شیشه ی و محافظت الکترونیکی خودکار در برابر اتصال کوتاه و 

اضافه بار
 دارای پک باتری لیتیومی داخلی )3A,14.8V( ،با طول عمر بالا

 دارای مدارات ویژه جهت شارژ و دشارژ استاندارد و محافظت از سلامت باتری 

)BMS Unit(لیتیومی
 محافظت خودکار در برابر اتصال معکوس باتری

 جلوگیری از شارژ بیش از اندازه و دائمی باتری پشتیبان

 ارسال هشدار کاهش درصد باتری پشتیبان 
LCD نمایش سلامت و درصد شارژ باتری بروی 

 حفاظت خودکار از ترمینال Siren در برابر اتصال کوتاه

)Smart Home( پشتیبانی از کلید و پریز بی‌سیم اختصاصی فوتال 
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)NC یا NO(.دستگاه بصورت هوشمند نوع سنسور متصل شده به دزدگیر را تشخیص میدهد. حالت هر کدام از زون ها برروی نمایشگر نمایش داده می شود

 اعلام قطعی مسیر زون در حالت غیرفعالی سیستم )حفاظت از مسیر زون ها(
 هشدار غیرفعال بودن سیستم: اگر دستگاه به مدت 2 ساعت )این عدد قابل تنظیم می باشد( هیچ گونه تحریکی در سنسورهای متصل شده نداشته باشد، پیامک اطلاع رسانی به 

ادمین ها ارسال می گردد. )جهت یادآوری برای فعال کردن سیستم(

 هشدار خرابی عملکرد در سنسور سیمی: اگر در مدت ۱۰ روز دستگاه هیچ گونه تحریکی از سنسور متصل شده به زون سیمی نداشته باشد ،پیامک > هشدارعدم تحریک زون 
بیش از ده روز < به کاربر اطلاع داده می شود.

  هشدار نقص عملکرد در سنسور بی سیم: اگر در مدت ۱۰ روز دستگاه هیچ گونه سیگنالی از سنسور بی سیم دریافت نکند ،پیامک  > هشدارعدم تحریک زون بیش از ده روز< به 

کاربر اطلاع داده می شود.



GSM راهنمای راه اندازی سیستم های حفاظتی اماکن مدل

قبل از روشن نمودن دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:
 ســیم کارت را قبــل از نصــب روی دســتگاه بــر روی گوشــی موبایــل خــود قــرار داده و از ســالم بــودن ســیم کارت، نداشــتن پیــن کــد و فعــال بــودن ســیم کارت با برقــراری یک تمــاس، اطمینان حاصــل کنید.

 اعتبار ریالی سیم کارت دستگاه را بررسی کنید.
 از داشتن اعتبار ریالی و یا مسدود نبودن شماره تلفن ادمین )مدیر( مطمئن شوید.

 چشم ها )رادار( و سنسورها حداقل یک متر از دستگاه فاصله داشته باشد.

پیکره بندی دستگاه با دکمه تنظیمات  
توجه:

1( جهت انجام تنظمیات، حتما دستگاه در حالت غیر فعال قرار گیرد. در حالت فعال، منوی تنظیمات قفل می باشد.
2( رمز پیش فرض دستگاه 1234 می باشد.

3( ترتیب صفحات منو در این راهنما، الزاماً با دستگاه یکسان نیست. 
توسط دکمه   به تمامی تنظیمات به راحتی دسترسی خواهید داشت.

با فشردن  وارد منوی تنظیمات شده و سپس به صورت پیوسته با هر بار فشردن   وارد بخش بعدی از تنظیمات می شوید. 
در صورت فعال بودن رمز منوی تنظیمات، در کادر درخواست رمز، رمز را وارد نمایید. )رمز پیش فرض 1234(

در انتهای منو، با نشان داده شدن کلمه Exit  از منو خارج خواهید شد.
پــس از وارد کــردن مقادیــر دلخــواه در هــر منــو، جهــت ذخیــره آن و نمایــش منــوی بعــدی حتمــاً دکمــه     را فشــار دهیــد. مقادیــر ذخیــره شــده بــه صــورت چشــمک زن در صفحــه نمایــش، 

نشــان داده مــی شــود.
جهت برگشت به مرحله قبل منو، از دکمه    استفاده نمایید.

برای خروج از منوی تنظیمات ، دکمه    را نگه دارید.



تنظیمات شماره تلفن ها )ضروری(
با فشردن دکمه   برای اولین بار، پنجره مقابل ظاهر می شود.

شماره را وارد کنید و جهت ذخیره، دکمه   را بزنید.

جهت اصلاح شماره وارد شده، قبل از ذخیره کردن از دکمه   استفاده کنید.

اگر شماره دیگری در حافظه باشد، با فشردن اولین دکمه عددی ) 0 تا 9 ( ، شماره قبلی پاک می شود.

برای وارد کردن ادامه شماره ها، دکمه     را فشار دهید.
 دســتگاه تــا 10 شــماره تلفــن در فضــای حافظــه خــود ذخیــره مــی کنــد و در صــورت تحریــک،  بــا ایــن شــماره هــا از طریــق پیامــک و تمــاس اعــان خطــر مــی کند.

 آخرین مکان خالی حافظه تلفن به منزله پایان وارد کردن شماره ها می باشد.
تست تماس: 

هنگام نمایش شماره به صورت چشمک زن، دکمه REC/TEST را فشار دهید.
:)Admin( انتخاب شماره به عنوان ادمین

در انتهای شماره مورد نظر، دکمه ستاره )*( را بزنید. این قابلیت برای شماره اول، پیش فرض فعال است.)کنترل کامل ودریافت کلیه گزارشات و انجام تنظیمات(
 دستگاه فقط با شماره های ذخیره شده در حافظه فعال یا غیر فعال می شود

:)User(انتخاب شماره بعنوان کاربر
در انتهای شماره وارده شده دکمه # را بزنید.)کنترل دستگاه،بدون اجازه تنظیمات(

انتخاب شماره بعنوان کاربر پارت:
این قابلیت تنها توسط ادمین و از طریق اپلیکیشن برای شماره مدنظر قابل تنظیم می باشد.کاربر پارت تنها قادر به کنترل پارت مخصوص خود می باشد.

ضبط پیغام صوتی
پس از ثبت آخرین شماره، با فشردن مجدد دکمه     به منوی ضبط صدا وارد شده و شکل مقابل نمایش داده می شود.

برای ضبط صدا با فشردن دکمه REC/TEST  بر روی صفحه کلید، عبارت »…Recording«  بر روی صفحه نمایش داده می شود
و پس از نمایش ثانیه شمارِ معکوس، می توانید تا 20 ثانیه صدای خود را ضبط نمایید.

برای ضبط صدا با کیفیت بالاتر، نزدیک قسمت mic بر روی پنل صحبت کنید. در انتها دکمه   را فشرده تا ضبط صدا تمام شود.
 دستگاه عبارت  » صداضبط شد« را بر روی نمایشگر نشان خواهد داد.

پخش صدا
بعد از ضبط صدا با فشردن مجدد     پنجره مقابل باز می شود. 

با فشردن دکمه # صدای ضبط شده، پخش یا قطع خواهد شد.

admin                            01 شماره
  Input Number

admin                          02 شماره
  09123456789*

REC                       ضبط صدا
  Press REC/TEST

Play                     پخش صدا 
     Press #

 Recording... 
 20 Sec

admin                            01 شماره
0912****6789

شماره 01
                       پاک شد



تنظیمات ریموت کنترل
با فشردن مجدد   پنجره تنظیمات ریموت نمایش داده می شود.

عدد انتهای عبارت ریموت = 02 بیانگر تعداد ریموت کنترل های معرفی شده به دستگاه می باشد. )2 عدد پیش فرض(
توجه: دستگاه، صرفاً از کد هاپینگ فوتال پشتیبانی میکند. 

معرفی ریموت کنترل جدید:
کلید 1 را فشار دهید، شکل مقابل نمایش داده می شود.

با فشردن هر دکمه از ریموت کنترل جدید، در صورت معرفی موفق، دستگاه با تک بوق معرفی ریموت کنترل جدید را اعلام می کند.
حافظه دستگاه ظرفیت معرفی 30 عدد ریموت کنترل را دارد.

پاک کردن ریموت ها:
با فشردن کلید 0 آخرین ریموت معرفی شده حذف خواهد شد و پیام »پاک شد« نمایش داده می شود.

 معرفی ریموت جدید یا حذف ریموت از طریق پیامک به ادمین گزارش داده می شود.

تنظیمات زون بی سیم
با فشردن مجدد دکمه     وارد منوی زون بی سیم 1 با شکل مقابل می شوید.

عدد انتهای عبارت چشم        تعداد رادار یا سنسور بی سیم معرفی شده به زون 1 بی سیم را نشان می دهد.

معرفی رادار یا سنسور بی سیم به زون 1 بی سیم: 
با زدن کلید 1 شکل مقابل نمایش داده می شود:

سپس رادار یا سنسور بی سیم مربوطه را تحریک کنید، دستگاه با پخش 2 بوق معرفی شدن موفق رادار بی سیم را اعلام می کند.

ریموت = 02  
  Delete = 0        معرفی = 1

    Press Remote 

  00=Z1                 Bisim چشم
  پاک = 0               معرفی = 1

    Press Wireless
      Zone1

فعال کردن حالت نیمه فعال۱

فعال کردن دستگاه

فعال کردن حالت نیمه فعال2

)Hopping Code Tech(غیرقابل تکثیر و ضد کپی 

315MHZ فرکانس کاری 
 برد ارتباطی بالا

 عمر طولانی باطری

 کنترل دستگاه و رله های خروجی

فرمان رله خروجی ۱
غیرفعال کردن دستگاهفرمان رله خروجی 2



نکات:
  زون های بی سیم در حالت  نیمه فعال )پارت زون( دستگاه، مشابه زون های سیمی فعال یا غیر فعال خواهند بود.

 نمایش عبارت، کد تکراری، هنگام معرفی ریموت و رادار بی سیم بیانگر این است که قبلًا به دستگاه معرفی شده است. 
 حتما هنگام معرفی رادار بی سیم جدید، سایر رادارها و سنسورهای بی سیم دیگر خاموش شوند.

پاک کردن همه چشم ها و سنسورهای زون 1 بی سیم:
با زدن کلید 0 تمامی رادارهای بی سیم معرفی شده به زون 1 بی سیم پاک می شود. 

با فشردن متوالی دکمه   وارد 2 الی 5 زون بی سیم خواهید شد که تمام تنظیمات آن مشابه زون 1 بی سیم می باشد.

معرفی سنسور و مگنت بی سیم کد فیکس

با فشردن مجدد دکمه وارد منوی شکل روبرو‌می شوید.
در این منو می توان سنسورهای بی سیم غیر هاپینگ را به دستگاه معرفی کرد.

تنظیمات زمانبندی عملکرد دستگاه
تنظیم زمان خروج:

با فشردن مجدد   وارد پنجره زمان خروج می شوید.
پس از فعال کردن دستگاه و سپری شدن زمان داده شده، تحریک رادارها باعث وقوع آلارم خواهد شد. این زمان از 0 تا 99 ثانیه قابل تنظیم است.

تنظیم زمان ورود:
با فشردن مجدد دکمه   وارد پنجره زمان ورود می شوید.

هنگامی که سیستم فعال باشد و رادار تحریک شود، به میزان مشخص شده در این منو کاربر فرصت غیرفعال کردن دستگاه را دارد. 
 F650DS عملیاتی و در مدل  Z4 و Z3 زمان ورود تنها بر روی زون های F450 این زمان از 0 تا 99 ثانیه قابل تنظیم می باشد. در مدل

بر روی Z5, Z4, Z3 و Z6  عملیاتی می باشد.

تنظیم زمان عدم تحریک در سنسور:
با فشردن مجدد دکمه       وارد منوی مقابل می شوید:

این گزینه در منو برای انتخاب مدت زمان عدم تحریک در سنسورهای ورودی جهت ارسال »اخطار غیر فعالی« می باشد که بین 2 تا 12 ساعت قابل تغییر 
می باشد.)پیش فرض2 ساعت( 

توضیحــات: ایــن قابلیــت جهــت یــادآوری غیرفعــال بــودن دزدگیــر پــس از تــرک محیــط مــی باشد)فراموشــی فعــال کــردن دســتگاه(.در صــورت انتخاب  بطــور مثال عــدد 3 ،  بعــد از این کــه  3 ســاعت  تحرکی در 
 سنســورها مشــاهده نشــد، پیامکــی مبنــی بــر فراموشــی فعــال کــردن دســتگاه بــه کاربــر ارســال مــی شــود.در پاســخ ایــن پیامــک مــی تــوان با ارســال کلمــه » بلــه « دســتگاه را » فعــال « نمــود و  یــا با ارســال کلمه 

»هرگز « دیگر این پیامک را دریافت نکرد.در منوی بعدی می توان این قابلیت را غیرفعال کرد.

    Time In = (0~ 99)
      00 Sec   -- Z 3 4

    Time No Sense 
      02 Hour       (2-12H)

    Time out = (0~ 99)
      00 Sec

    00.= Magnet Bisim
  پاک= Disable  0 2  معرفی= 1    



   SMS No Sence       فعال    
 فعال = 1     غیرفعال = 0

تنظیم اعلان اخطار غیر فعال بودن سیستم:
با فشردن مجدد دکمه       وارد منوی مقابل می شوید :

در این منو می توان ارسال پیامک »اخطار غیر فعالی« را با فشردن کلید 1 یا 0 به ترتیب فعال یا غیر فعال کرد که بصورت پیش فرض فعال می باشد.
تنظیمات منوی کد تلفن شهر

با فشردن مجدد    وارد منوی کد شهر می شوید:
کد تلفن شهر محل نصب دستگاه، جهت تماس با شماره های ثابت ذخیره شده بر روی حافظه دستگاه را وارد نمایید.

تنظیم مدت زمان فعال بودن صدای آژیر:
با فشردن مجدد    وارد پنجره زمان آژیر می شوید.

مدت پیش فرض این زمان 3 دقیقه می باشد که بین 2 تا 10 دقیقه قابل تنظیم است.

تنظیم مدت زمان برقراری تماس:
با فشردن مجدد   وارد پنجره زمان تماس می شوید.

دستگاه بصورت پیش فرض 15دقیقه با شماره های ذخیره شده تماس می گیرد و این زمان بین 5 تا 15 دقیقه قابل تنظیم می باشد.

منوی تنظیم دینگ دانگ
با فشردن مجدد دکمه  به منوی زیر می روید:

با فعال شدن این قابلیت در حالت غیرفعالی با هر بار تحریک سنسور متصل به زون 2 دستگاه ، خروجی سیرن دو بار تحریک می‌شود. این حالت را می توان 
از این منوی  به دلخواه فعال یا غیر فعال کرد.)پیش فرض غیر فعال(

تنظیمات منوی بی صدا یا حالت آپارتمانی
با فشردن مجدد   وارد منوی “Silent” با شکل مقابل وارد می شوید:

پیش فرض غیرفعال است، با زدن 1 این قابلیت بدین صورت فعال می شود : پخش صدای تک بوق)قفل کردن دستگاه( و دو بوق)غیرفعال کردن دستگاه( از 
بلندگوی بیرونی)SP( قطع وفقط از سیرن داخلی پخش می شود.مناسب جهت کاهش مزاحمت صوتی در محیط های آپارتمانی.

با زدن عدد 2 پخش صدای بوق فعالغیرفعال کردن دستگاه از هر دو ترمینال SP و Siren قطع می شود.
حالت Silent تأثیری بر عملکرد آلارم دستگاه ندارد و در هنگام آلارم، بلندگوی بیرونی دستگاه نیز فعال می گردد.

تنظیمات رله های خروجی
با فشردن متوالی   وارد پنجره Relay 1 می شوید.

ترمینال خروجی رله دستگاه، از نوع N.O و با ظرفیت 10 آمپر )10A/AC( است که از طریق ریموت کنترل، پیامک و نرم افزار قابل کنترل می باشد. 

    Time Agir   =   (2~ 10)
      03 min

    Time call = (5~ 15)
      15 min

     کد شهر     
        021

    Silent                            غیرفعال  
0 = Disable             1 = SP    

    Ding Dang               غیرفعال  
    غیرفعال = 0          فعال = 1



سناریو و حالت های قابل تنظیم خروجی رله
خروجی هر رله را می توان بطور مجزا و با فشردن دکمه # از صفحه کلید به ترتیب در حالت های زیر تنظیم کرد:

Alarm_Flasher   خروجی در مدت آلارم بطور متناوب قطع و وصل می شود.

Timer1   خروجی در مدت زمان تعیین شده در این منو به دقیقه وصل و سپس قطع می شود.)1~99(

Timer2   خروجی در مدت زمان تعیین شده در این منو به ساعت وصل و سپس قطع می شود. )1~99(

kelid   خروجی مانند کلید یک پل با هر فرمان وصل یا قطع می شود.)مناسب روشنایی،گرمایش و سرمایش(

3Sec   خروجی با هر فرمان به مدت ۳ ثانیه وصل ، سپس قطع می شود.)مناسب درب بازکن(

Alarm_ON   خروجی در مدت آلارم دستگاه وصل می باشد.)جهت فلاشر یا آژیر

Lock_ON   خروجی در مدت فعال بودن دستگاه وصل می باشد.

Unlock_ON   خروجی در مدت غیرفعال بودن دستگاه وصل می باشد.

Battery_ON    خروجی در هنگام و در مدت قطع بودن برق شهر وصل می باشد.

Part1_ON    خروجی در مدت نیمه فعال ۱ بودن دستگاه وصل می باشد.

Part2_ON    خروجی در مدت نیمه فعال۲ بودن دستگاه وصل می باشد.

پس از انجام تنظیم، حالت خروجی رله از طریق پیامک به اطلاع کاربر می رسد.
نکته : تنظیمات رله های خروجی 2 تا 4 نیز مشابه رله 1 می باشد.

معرفی ریموت رله:
با فشردن مجدد   وارد منوی معرفی ریموت جهت فرمان رله ها با شکل مقابل می شوید:

در این منو می توانید برای رله ها، ریموت کنترلی مستقل تعریف کرد. هر دکمه ای از ریموت کنترل معرفی شده باعث تغییر وضعیت رله مربوطه می شود.

ریموت / رله = 00   
  پاک = 0               معرفی = 1

P1فرمان تحریک رله R13فرمان تحریک رله 1

P2فرمان تحریک رله R24فرمان تحریک رله 2



تنظیمات منوی محرمانه )گزارش ورود خروج (
با فشردن مجدد دکمه   وارد منوی »حالت محرمانه« می شوید:

با فشردن دکمه 1 و فعال نمودن این امکان، با هر گونه فعال یا غیرفعال شدن دستگاه توسط ریموت کنترل ها ، پیامک ، تک زنگ و صفحه کلید به 
ادمین)ها( دستگاه پیامک گزارش ارسال خواهد شد.

قفل کردن منوی تنظیمات:
با فشردن مجدد   به قسمت »قفل کردن منوی تنظیمات« با شکل مقابل می روید:

در حالت پیش فرض می توان با فشردن دکمه   بدون نیاز به رمز وارد منوی تنظیمات شد.
در صورت نیاز به رمز برای ورود به بخش تنظیمات با فشردن کلید 1 درخواست رمز هنگام ورود به منوی تنظیمات را فعال نمایید.

نکته: درصورت فعال سازی این امکان، در هنگام ورود بعدی به منوی تنظیمات رمز دستگاه باید وارد شود. )رمز پیش فرض 1234(

تنظیمات عملکرد زمان روشنایی نمایشگر
با فشردن مجدد   به منوی تنظیمات زمان روشنایی نمایشگر، با شکل مقابل وارد می شوید:

در این بخش از منو با وارد کردن زمانی بین 10 تا 96 دقیقه، بعد از فشار دادن آخرین کلید و سپری شدن زمان وارد شده، صفحه نمایش خاموش می شود. 

سایر عملگرها:
عدد 97: در حالت سیستم غیرفعال، صفحه نمایش دائم روشن و در حالت سیستم فعال صفحه نمایش پس از 10 دقیقه خاموش می شود.

عدد 98: برعکس عملکرد عدد 97
عدد 99: )پیش فرض( صفحه نمایش دائم روشن خواهد بود.

تنظیمات منوی قطع برق ورودی
با فشردن مجدد   به منوی »اعلان قطع برق شهر« با شکل مقابل می روید:

دستگاه بصورت پیش فرض قطع و وصل شدن برق شهر را به ادمین )Admin( پیامک می دهد که کاربر می تواند در صورت عدم نیاز، این قابلیت را با زدن 
کلید 0 غیرفعال نماید.

    PW Menu                    غیرفعال  
    غیرفعال = 0          فعال = 1

    Time LCD on (10~ 96)
      99 All Time

    BAT220-V                       فعال
    غیرفعال = 0          فعال = 1

    SMS Report          فعال  
   غیرفعال = 0           فعال = 1



با فشردن مجدد  دکمه               به منوی Part1 می رسیم:
در این منو می توان زون های پارت1 را از حالت پیش فرض با فشردن عدد زون دلخواه از صفحه کلید تغییر و تنظیم کرد.

با فشردن مجدد  دکمه               به منوی Part2 می رسیم:

در این منو می توان زون های پارت2 را از حالت پیش فرض با فشردن عدد زون دلخواه از صفحه کلید، تغییر و تنظیم کرد.
توجه: پارت1 و پارت2 ازهم مجزا و مستقل هستند و می توان برای هر پارت ریموت و کاربر تعریف کرد.این قابلیت مناسب تفکیک دو مکان مجزا جهت حفاظت می باشد.  

		 تغییرات زون:  
با فشردن مجدد دکمه   به منوی تغییرات زون 1 وارد میشویم:

بصــورت پیــش فــرض تمامــی زون هــا در حالــت AUTO تنظیــم شــده اند و تنهــا  اگر کاربر نیاز بــه حالت خاصی بــرای زون داشــت از این منو قابل تغییر می باشــد.
با فشردن دکمه 5 به ترتیب حالات زون نمایش داده می شود.

هر زون سیمی را می توان در 9  حالت به شرح زیر تنظیم کرد :
Auto   اتومات : به صورت اتومات نوع سنسور متصل شده را تشخیص می دهد. در این حالت تنها هنگامی دستگاه پس از فعال شدن به آلارم می رود که سنسور تحریک شود و دستگاه به دلیل نقص فنی 

درزون یا بازبودن زون قبل از فعال شدن آلارم نمی دهد. )بصورت پیش فرض تمامی زون ها در حالت AUTO تنظیم شده اند(

Warn_unlock   : در این حالت زون ،بعد از غیرفعال شدن)  ( دستگاه ،اولین ورود و تحریک در زون از طریق اپلیکیشن و پیامک اطلاع رسانی می شود.

Detector   دتکتور : برای اتصال سنسور دود و حرارت و گاز و... از این مد زون استفاده می شود. در این حالت زون 24ساعته فعال می باشد و به محض تحریک دتکتور دستگاه به مد آلارم می رود.

Sense_2   :در این حالت زون ،درهنگام فعال بودن دستگاه با تحریک بار اول سنسور متصل شده به زون فقط یک پیامک هشدار حفاظتی ارسال می شود و با تحریک بار دوم سنسور ،دستگاه وارد مد آلارم 

وآژیر می شود.

  Part 1                 
  Zoon    1  2  3

  Part 2                 
  Zoon   4  5

    Auto 1                 
    5>>

زون1 



Doubble_zone  : در این حالت زون ،درهنگام فعال بودن دستگاه با تحریک سنسور متصل شده به زون تنها یک پیامک هشدار حفاظتی ارسال می شود و با تریگر در سایر زون دستگاه وارد مد آژیر و 

تماس می شود.این حالت مناسب ارسال هشدار قبل از ورود به ناحیه حفاظتی می باشد.

با فشردن مجدد دکمه    به منوی پدال وارد می شویم

نکته: توصیه می شود جهت حذف  آژیر کاذب حاصل از شرایط محیطی محل نصب یا خطای ذاتی در سنسور ها و افزایش اطمینان پذیری عملکرد سیستم های حفاظتی از این حالت در زون ها استفاده شود.

NC    : انتخاب حالت NC )همیشه بسته( برای زون.

NO   : انتخاب حالت NO )همیشه باز( برای زون.

Pedal    پدال: دستگاه یک زون مستقل برای حالت پدال دارد.در صورت نیاز به تعداد بیشتر می توان هر زون دلخواه را به حالت پدال تغییر داد. در این حالت زون 24ساعته فعال می باشد و به محض تحریک 

پدال دستگاه به مد آلارم می رود.
ی(غیرفعال: برای غیرفعال کردن زون و از مدار خارج کردن آن این گزینه انتخاب شود. با فشردن متوالی دکمه 5 این گزینه انتخاب گردد. 

 پس از انتخاب هر حالت برای زون، تغییرات و حالت فعلی زون به اطلاع ادمین ها خواهد رسید. 
تنظیمات زون های بعدی مشابه زون 1 بوده و در ادامه با فشردن دکمه  قابل دسترسی می باشد

تنظیمات منوی کد استعلام شارژ
با فشردن مجدد   به منوی کد استعلام شارژ با شکل مقابل می روید:

دستگاه بصورت پیش فرض، کد استعلام شارژ مطابق با اپراتور سیم کارت را نمایش می دهد. در صورت تغییر این کد از سوی اپراتور، آن را 
بصورت دستی وارد نمایید.

خروج از حالت پیکره بندی دستگاه :
با فشردن مجدد دکمه   و یا با نگه داشتن دکمه  تنظیمات دستگاه به پایان می رسد.

تغییر رمز دستگاه
رمز پیش فرض 1234 می باشد. به عنوان مثال تغییر رمز از 1234 به 1235 توسط کد مقابل صورت می گیرد:

توجه: سیستم حتماً غیرفعال و برنامه در حالت آماده به کار باشد. )خروج از منوی تنظیمات با غیرفعال کردن دستگاه(
رمز باید 4 رقمی باشد. در صورت تغییر رمز، عبارت Accept new password نمایش داده می شود. عملیات تغییر رمز به همراه رمز جدید از طریق 

پیامک به ادمین)ها( گزارش می شود.

    IR-MCI                       کد شارژ  
      *140*11#

*15*1234*1235*1235(Enter)

EXIT

    Pedal           Auto               
    5>>



     Part  فعال
Z,Wzoon 1,2,3

حالت کاری دستگاه
دستگاه دارای 3 حالت  روشن/ فعال )ON( ، خاموش/ غیرفعال )OFF( ،  و نیمه فعال )PART ZONE( می باشد. )رمز پیش فرض دستگاه 1234(

روشن )ON(: فعال
  در این حالت منوی تنظیمات دستگاه قفل است و هنگام تحریک توسط هر یک از زون ها وارد وضعیت آلارم شده، بلندگوی بیرونی و سیرن داخلی فعال 

می شود و فرآیند ارسال پیامک هشدار و برقراری تماس آغاز می گردد.
 نحوه فعال کردن دستگاه:

روش اول( دکمه    ریموت یا اپلیکیشن
)رمز پیش فرض 1234( )وارد کردن رمز دستگاه منجر به تغییر وضعیت  Enter روش دوم( وارد کردن رمز دستگاه از طریق صفحه کلید و سپس دکمه 

از فعال به غیر فعال و بر عکس خواهد شد(
روش سوم( ارسال پیامک دستور فعال سازی به دستگاه )طبق جدول پیامک کنترلی(

روش چهارم( برقراری تماس با دستگاه از شماره ادمین )ها( و فشردن دکمه1

خاموش )OFF(: غیرفعال
 در این حالت دستگاه به تحریک سنسورها پاسخ نمی دهد )بجز زون پدال( و همچنین منوی تنظیمات قابل دسترسی خواهد بود.

 نحوه غیرفعال کردن دستگاه:
روش اول( دکمه   ریموت یا اپلیکیشن

)رمز پیش فرض 1234( Enter روش دوم( وارد کردن رمز دستگاه از طریق صفحه کلید و سپس دکمه  
)وارد کردن رمز دستگاه منجر به تغییر وضعیت از غیر فعال به فعال و برعکس خواهد شد(

روش سوم( ارسال پیامک دستور غیرفعال سازی به دستگاه )طبق جدول پیامک های کنترلی(
روش چهارم( برقراری تماس با دستگاه از شماره ادمین )ها( و فشردن کلید 0

نیمه فعال )پارت بندی زون ها(:
 زون های دستگاه در دو حالت مجزا و مستقل قابل تفکیک و پارتیشن بندی هستند.برای هر پارت می توان کاربر و  ریموت اختصاصی تعیین کرد.

 پارت1: در این حالت زون های 1 تا 3 سیمی و بی‌سیم فعال و زون های 4 تا 5  سیمی و بی‌سیم غیر فعال هستند. در این صورت دستگاه تنها به 
سنسورهای متصل شده به زون های  1 تا 3 سیمی، بی سیم و پدال پاسخ می دهد. 

در مدل 8 زون، زون های 1 تا 4 فعال و زون های 5 تا 8 غیر فعال می باشد.
از طریق ریموت و فشردن دکمه P1  و یا با ارسال پیامک >پارت 1< یا >پارت2< یا >part1< یا >1234p1< به دستگاه حالت پارت 1 فعال می‌شود که در نمایشگر دستگاه ، نمایش داده می‌شود.

فعال

سیستم حفاظتی فعال شد
با پیامک از شماره 1 ادمین

غیرفعال

سیستم حفاظتی فعال شد
با پیامک از شماره 2 ادمین



 پارت2 : در این حالت زون های 4 تا 5 سیمی و بی‌سیم فعال شده و زون های 1 تا 3 سیمی و بی‌سیم غیرفعال می‌شوند. )برعکس حالت پارت 1( .
)در مدل 8 زون، زون های 5 تا 8 فعال و زون های 1 تا 4 غیر فعال می باشد.(

 از طریق ریموت و فشردن دکمه P2 و یا با ارسال پیامک >پارت2< یا >part2< یا >1234p2< به دستگاه حالت پارت2 فعال می‌شود.
توضیحات: این مد کاری برای زمانی که کاربر تمایل به حفاظت از ناحیه خاصی در محیط را دارد استفاده می شود.مثلا می توان سنسورهای مگنت درب و یا شوک سنسور را به زون های دستگاه در یکی از حالت 

)Stay( .و یا در طول روز در دفتر کار از ماشین داخل پارکینگ و انباری حفاظت کرد )Sleep( های پارت1 یا پارت2 وصل و در هنگام خواب شبانه از ورود و خروج واحد مسکونی حفاظت کرد

پارت بندی توسعه یافته:
سیستم علاوه بر حالت های پارت1 و پارت2 می تواند هر زون را بطور مجزا فعال و غیر فعال نماید.

بطور مثال با ارسال پیامک روبرو تنها زون 1 سیمی و زون 1 بی سیم سیستم فعال شده و دستگاه با تحریک شدن سایر زون ها وارد وضعیت 
آالرم نمیشود.

نکته: برای فعال و غیرفعال نمودن زون ها، می توان از نام مستعار تعیین شده برای آن نیز استفاده نمود.
برای غیرفعال کردن هر زون نیز می توان پیامک روبرو را به دستگاه ارسال نمود.

:)Alarm( آلارم
هنگامی که دستگاه فعال   است در صورت تحریک درهر کدام از زون ها دستگاه وارد حالت آلارم می شود.

عملکرد دستگاه در حالت آلارم:
 فعال شدن بلندگوی بیرونی)آژیر( و سیرن داخلی.

ارسال آنی هشدار اینترنتی بطور همزمان به تمامی کاربران.
.)F-450Pro,CS1(ارسال پیامک و تماس از طریق سیم کارت با شماره های حافظه
.)F-650DS(ارسال پیامک و تماس از 2 سیم کارت و خط ثابت با شماره های حافظه

در متن پیامک ارسالی شماره زون تحریک شده مشخص شده است.
دستگاه هنگام آلارم ،2 دقیقه آژیر و 15 دقیقه با شماره های حافظه تماس می گیرد.پس از گذشت این زمان دستگاه به صورت خودکار در حالت فعال قرار می گیرد.

در صورتی که دستگاه ۳ بار متوالی از طریق یک زون مشخص وارد آلارم وسپس خودکارفعال شود ،سنسور متصل به زون را خراب تشخیص داده و زون مربوطه را مسدود و گزارش آن را به کاربر پیامک می کند.

کنترل تلفنی دستگاه در حین تماس:
پس از برقراری ارتباط تلفنی با دستگاه توسط ادمین های سیستم، دستگاه از طریق دریافت کدهای DTMF ارسالی، فعال و یا غیرفعال می گردد.

بــرای انجــام ایــن عملیــات، پــس از برقــراری تمــاس، بــا فشــردن کلیــد 1 سیســتم فعــال و بــا فشــردن کلیــد 0 سیســتم غیرفعــال خواهــد شــد. ایــن ارتبــاط مــی توانــد از طریــق تمــاس بــا شــماره ســیمکارت 
دســتگاه و یــا  تمــاس دســتگاه بــا ادمیــن هــا در وضعیــت آلارم برقــرار گــردد. در صــورت دریافــت موفــق دســتورات، دســتگاه، تمــاس را قطــع نمــوده و وضعیــت فعلــی از طریــق پیامــک گــزارش میگــردد.

زون 1 پارکینگ

زون 1 فعال شد
با پیامک از شماره ادمین

زون 1 غیرفعال

زون 1 غیرفعال شد
با پیامک از شماره ادمین

خطر
تحریک زون: زون 3



 LED نصــاب هــای گرامــی توجــه کنیــد، در تســت هنــگام تحویــل دســتگاه حتمــا توجــه بفرماییــد تــا بــا ثابــت بــودن و نداشــتن حرکــت در مقابــل سنســورهای چشــمی اجــازه دهیــد
OZ1~5 دســتگاه یــک لحظــه خامــوش شــود و بعــد از خاموشــی ایــن LED دســتگاه بــا اولیــن مشــاهده چشــم و بــدون تاخیــر بــه آلارم مــی رود.

نام مستعار و شخصی سازی:
دستگاه فوق قابلیت تعریف نام مستعار برای شماره های ذخیره شده در حافظه، ریموت کنترلرها، زون های استفاده شده و رله خروجی را داراست. سیستم

در ارسال گزارشات و یا هشدار ها و همچنین دریافت دستورات از این نام ها استفاده می کند.
نکته1 : تمامی فرامین تعریف نام مستعار با عبارت  > نام < شروع می گردد. 

نکته2: در صورت انجام موفقیت آمیز دستور، سیستم نام دریافتی را برای ادمین ارسال خواهد نمود.
نکته3: هر پیامک، تنها حاوی یک دستور می باشد.

نکته4: دستگاه قابلیت ثبت 10 فیلد نام را داراست و هر نام حداکثر می تواند شامل 12 کاراکتر باشد.

1ـ تعریف نام برای شماره های حافظه:
ارسال پیامک حاوی متن روبرو به دستگاه:

نکته: برای نام گذاری سایر شماره های حافظه، می توان عدد متناظر شماره حافظه را جایگزین عدد 1 نموده و پیامک دیگری برای دستگاه ارسال نمود.

2ـ تعریف نام برای ریموت ها:
ارسال پیامک حاوی متن روبرو به دستگاه

3ـ تغییر نام برای زون ها:
ارسال پیامک حاوی متن روبرو به دستگاه

نکته: با تغییر دادن عدد در پیامک فوق، برای سایر زون ها نیز می توان نام مستعار تعیین نمود.

4ـ تعریف نام برای زون های بی سیم:
ارسال پیامک حاوی متن روبرو به دستگاه

نکته: با تغییر دادن عدد در پیامک فوق، برای سایر زون های بی سیم نیز می توان نام مستعار تعیین نمود.

تعریف نام برای رله خروجی:
ارسال پیامک حاوی متن روبرو به دستگاه

نام شماره 1 مدیرعامل

مدیرعامل

ریموت 1 منشی

منشی

نام زون 1 انباری

انباری

نام بیسیم 1 پارکینگ

پارکینگ

نام رله کرکره

کرکره



جدول پیامک کنترلی  دستگاه

متن ارسالی از شماره ادمین )مدیر(عملکرد

)1( یا )فعال( یا )قفل( یا )on(فعال شدن

)0( یا )غیرفعال( یا )باز( یا )off(غیر فعال شدن
)7( یا )پارت( یا )part(نیمه فعال کردن پارت 1
)part2 ( یا )پارت2(نیمه فعال کردن پارت 2

12342 یا )شارژ( یا )وضعیت( یا )charge(استعلام شارژ
)برق( یا )باطری(استعلام وضعیت برق شهر

لیست گزارشات ارسالی دستگاه به ادمین )ها(:
دستگاه به شماره های ذخیره شده بعنوان مدیر از طریق پیامک موارد زیر را گزارش می دهد.

 تغییر رمز دستگاه همراه با ارسال رمز جدید
 حذف یا تعریف ریموت کنترل

 ورود رمز یا دستور اشتباه از طریق صفحه کلید و پیامک
 حذف یا معرفی سنسور یا رادار بی سیم

 قطع و وصل برق شهر

غیرفعال

وضعیت

سیستم حفاظتی فعال شد
با پیامک از شماره2 ادمین

سیستم حفاظتی غیرفعال شد
با پیامک از شماره2 ادمین

سیستم حفاظتی فعال
برق وصل است
شارژ: 94750

برق

برق وصل است

فعال

پیامک های کنترلی دستگاه
بــا ارســال کدهــای زیــر از شــماره هــای ذخیــره شــده در حافظــه دســتگاه، مــی توانیــد دســتگاه را از دور کنتــرل نماییــد. دســتگاه بــه هــر پیامــک 

بصــورت جداگانــه پاســخ خواهــد داد. )رمــز پیــش فــرض 1234(



پیامک های کنترلی رله خروجی 
بــا ارســال کدهــای زیــر از شــماره هــای ذخیــره شــده در حافظــه دســتگاه، مــی توانیــد  رلــه دســتگاه را از دور کنتــرل نماییــد. دســتگاه بــه هــر 

پیامــک بصــورت جداگانــه پاســخ خواهــد داد. )رمــز پیــش فــرض 1234(

درب

درب باز شد

لامپ روشن

لامپ روشن

لامپ خاموش

لامپ خاموش

رله 1 روشن

رله 1 روشن شد

رله 2 خاموش

رله 2 خاموش شد

No 
Com

شاسی درب باز کن

No 
Com فاز

کلید برق
نول

نقشه سیم بندی رله جهت درب بازکن یاکلید روشنایی



جدول تنظیمات از راه دور با ارسال پیامک
بسیاری از تنطیمات دستگاه از طریق ارسال پیامک توسط ادمین قابل انجام می باشد.گزارش هر تغییر در تنظیمات از طریق پیامک به ادمین اطلاع داده می شود.

عملکرد کد ارسالی از ادمین توضیحات

1: زون سیمی X بصورت اتومات 7X1
X یا غیر فعال کردن زون سیمی NO یا NC یا Detector یا Auto انتخاب حالت

X : شماره زون سیمی که 1 تا 5 می‌باشد.
مثال:تنظیم زون 3 به حالت NC ارسال کد 733

       تنظیم زون 5 به حالت دتکتور  ارسال کد 752 
       غیرفعال کردن زون 5 ارسال کد 750

2: زون سیمی X بصورت دتکتور 7X2

NC بصورت X 3: زون سیمی 7X3

NO بصورت X 4: زون سیمی 7X4

X 0: غیرفعال کردن زون سیمی 7X0

NC در حالت Z1~5 803 NC تمامی زون های سیمی در حالت

Auto در حالت Z1~5 801 Auto تمامی زون های سیمی در حالت

Pedal غیرفعال کردن زون 8X1 X فعال و غیر فعال کردن زون بی سیم
X: شماره زون سیمی که از 1 تا 8 

مثال: غیرفعال کردن زون بی سیم 1 ارسال کد 810
Pedal فعال کردن زون 8X2

فعال کردن حالت دینگ دانگ 231
فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ )روی زون 2 (

غیر فعال کردن حالت دینگ دانگ 230

پاک کردن ریموت بصورت تکی 24X پاک کردن ریموت شماره X از دستگاه X  )عددی بین 1 تا 32(
مثال:پاک کردن ریموت شماره 3  دستگاه ارسال کد 243

دادن شماره به دستگاه *X*شماره تلفن X: شماره حافظه بین 1 تا 10
   مثال0912####5643*2* 

بازگشت به تنظیمات کارخانه  )ریست کلی(
با وارد کردن کد 1234*99*  و سپس ENTER  از صفحه کلید تنظیمات دستگاه با سه بوق به حالت کارخانه باز میگردد، ریموت ها از حافظه پاک نخواهد شد.




