
 

The advantages of the good ideas 

WWW.Saleplas.es 

ستم
سي

ون 
اسي

لتر
ي في

ها
Sa
le
p
la
s 

  
انيا

اسپ
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 فهرست:

 --------------------------------------------- معرفی شرکت

 ------------------------ECOفیلترهاي دستی (دیسکی و توري) مدل 

 ------------FPHفیلترهاي دیسکی دستی (همراه با قابلیت سیکلون) مدل 

 -------------------------------FPMفیلترهاي توري مدل 

 --------------------------FB) مدل توريفیلترهاي (دیسکی و مینی

 ----------DEP مدل فیلترهاي دیسکی اتوماتیک (همراه با قابلیت سیکلون)

 -------------------------------SPمدل فیلترهاي جداکننده ذرات 

 -----------------------------------------کیت تخلیه اتوماتیک

 ------SFمدل (ترکیب جدا کننده ذرات و فیلتر دیسکی) سیستم فیلتراسیون 
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معرفي شركت:
ميلادي تاسيس شد و در ابتداي امر اهم فعاليت خود را بر اساس چهار پايه اصلي بنا نهاد كه شامل :  1984در سال  Saleplas شركت

و با چگالي بالا و همينطور سيستمهاي جذب انرژي  PE 100 يفولدهاين، ماSF سيستمهاي آبياري باراني و قطره اي، سيستمهاي فيلتراسيون
 .ژئوترمال مي باشند

اين شركت شروع به اولويت بندي كيفي وگسترش توليد محصولات ابداعي و همچنين توليد اولين سيستم آبياري به روش  ميلادي 1990از سال 
و همچنين به توليد  آبيارينوين نمود. از مهمترين خدمات و توليدات اين كمپاني مي توان به توليد سيستمهاي فيلتراسيون و مانيفولدهاي 

 باشد مي خود محصولات توليد براي ساخت جديد تكنولوژيهاي اختراع و ابداع "پلاس سالي" شركت  خصيصه ويژهتجهيزات صنعتي اشاره نمود. 
 .است آبياري و آب صنعت در پيشرو توليدكنندگان بارز و مهم ويژگيهاي از امر اين كه

 (Saleplas) شركت سالي پلاس اسپانيا

١
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 (مدولار) ECO دستي مدل فيلترهاي 

MANUAL CLEANING ECO FILTERS  

 باشند.هم به صورت ديسكي هم به صورت اسكرين يا توري موجود مي ECOفيلترهاي دستي مدل  

 مشخصات فني: 

از جنس پلي پروپلين/ اسكرين از جنس صفحه ضد زنگديسك  فيلتر: كارتريج. 
 :با سه نوع امكان اتصال قابليت نصب متنوعVBV- VVB - BBB 

در برابر مواد شيميايي مقاوم پلاستيك توليد شده از 
قابل تعويض بودن اجزاي فيلتر و متعلقات آن 
:رنج دماي كاركرد فيلتر C 60°	-5  
 رنجpH 13 – 2: كاركرد فيلتر 
:8 فشار حداكثر bar 

 مدل
 اتصالات )mm(ابعاد  وزن

)kg(

٢
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پلي پروپيلن بدنه و درب فيلتر
ديسكهايي از جنس پلي پروپيلن

اسكرين ضد زنگ
كارتريج فيلتر

پلي آميد و فايبرگلاس كلمپ پيچي
NBR اتصالات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

  

 

   

 حداكثر جريان )سطح فيلتراسيون (
 )( 

 جنس اجزاي تشكيل شده

 فيلتراسيوندرجه استاندارد 

 ديسکی فيلتر کلرتريج

 ميکرون ١٣٠ديسکھای 

فيلتر اسکرين کارتريج توری

 آبدهيدبي يا   آبدهيدبي يا 

ا
ر(
شا
 ف
ت
ف

B
ar

( 

ا
ر(
شا
 ف
ت
ف

B
ar

( 

 ECOافت فشار در فيلتر دستي مدل 

 ميکرون ١٣٠فيلتر ديسکی  ميکرون ١٣٠فيلتر اسکرين 

 (مدولار) ECOفيلترهاي دستي مدل  

MANUAL CLEANING ECO FILTERS  

٣

130 Mic (120 mesh) 
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 )همراه با قابليت سيكلون(FPHدستي مدلديسكيفيلترهاي

MANUAL CLEANING FILTERS WITH CYCLON EFFECT 

مشخصات فني:        

ديسك از جنس پلي پروپلين :ديسكي فيلتر كارتريج 

:جزاي اصلي فيلترهاي ديسكي ادغام شده و با ايجاد هاي مارپيچ با اپره اثر سيكلون
 شود.وشو ميشستجريان چرخشي (سيكلون) باعث كاهش دفعات 

 :با سه نوع امكان اتصال قابليت نصب متنوعVBV- VVB - BBB 

توليد شده از پلاستيك مقاوم در برابر مواد شيميايي 
قابل تعويض بودن اجزاي فيلتر و متعلقات آن 
:رنج دماي كاركرد فيلتر C 60°	-5  
 رنجpH 10 – 4: كاركرد فيلتر 
:10 فشار حداكثر bar 

 جهت ايجاد قابليت سيكلون شيارهاي مارپيچي

 

 مدل
 اتصالات )mmابعاد(  وزن

Kg)(

۴
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پلي آميد فشرده -- فايبرگلاس بدنه و درب فيلتر
ديسكهايي از جنس پلي پروپيلن كارتريج فيلتر

استيل ضد زنگ بست كلمپ
NBR اتصالات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

    

      

 

 

 

 

 

 )همراه با قابليت سيكلون(FPHدستي مدلديسكيفيلترهاي

MANUAL CLEANING FILTERS WITH CYCLON EFFECT 

 سطح فيلتراسيون

2'' 1.198

2''LONG 1.699

3'' 1.699 50

4'' 2.396 70

4''LONG 3.398 100

30

 جنس اجزاي تشكيل شده
 حداكثر آبدهي

 استاندارد فيلتراسيوندرجه 

 فيلتر كارتريج 

شيار ديسكها
 مرغوب بست كلمپ فيلتر از جنس استيل ضد زنگ

 دبي يا آبدهي

شار 
ت ف

اف
(b
ar
)

 

 ميكرون  FPH) ( 130مدل  دستي ديسكيجدول افت فشار فيلترهاي 

۵
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  FPMمدلتوريفيلترهاي

MANUAL CLEANING  SCREEN FILTERS  

 مدل
حداكثر آبدهي

 ميكرون 130
 قطر

 اتصالات

 اتصالات

درجه فيلتراسيون استاندارد 
ك ا

 نوع اتصال

 مدل  قطر
حداكثر آبدهي

 ميكرون 130
 نوع اتصال

 بندي شدهجدول مشخصات فني فيلتر توري كه بر اساس سايز و نوع اتصال دسته

 بندي شدهتوري كه بر اساس سايز و نوع اتصال دسته دوبل جدول مشخصات فني فيلتر

۶



 

www.chegalabarman.com 

پلاستيك فشرده با دوام كلمپ پيچشي
ديسك از جنس پلي پروپيلن

(AISI316) اسكرين از جنس صفحه ضد زنگ
كارتريج فيلتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

    

  

  

  

    

 FBمدل ميني فيلترهاي

FILTERS FOR LOW WATER FLOWS 

     گردند.در دو حالت ديسكي و توري عرضه مي FBميني فيلترهاي مدل      

 مشخصات فني:

مقاوم در برابر مواد شيميايي 

شوي سريع و راحتوشست 

ديسك از جنس پلي پروپلين/ اسكرين از جنس صفحه ضد زنگ. فيلتر: كارتريج)AISI316( 
 پايين، مناسب براي فشار بالا و كلمپ پيچشيسيستم 

ايآببندي بالا با استفاده از واشرهاي حرفه 
قابل تعويض بودن اجزاي فيلتر و متعلقات آن 
:رنج دماي كاركرد فيلتر C 60°	-5  
 رنجpH 10 – 4: كاركرد فيلتر 
:8 فشار حداكثر bar 

فيلترجنس اجزای  استاندارد درجه فيلتراسيون

 مدل
 اتصالات  )mmابعاد (

  NPT ای قابل توليد بصورت رزوه: A‐Bورودی و خروجی اتصالات *

 BSP  ''3/4 ایرزوه :خروجی شير درب فيلتراتصال **

 BSP  ''1/4 ایرزوه :Mاتصال ***

٧
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 FBمدل ميني فيلترهاي

FILTERS FOR LOW WATER FLOWS 

مدل ديسكي 
 ميكرون 130

 اسكرينمدل 
 ميكرون 130

 سطح فيلتراسيون  حداكثر آبدهي حداكثر فشار

 حداكثر آبدهي  سطح فيلتراسيونحداكثر فشار

 )ميكرون 130ديسكي  افت فشار فيلتر در برابر آبدهي (

 ميكرون) 130افت فشار فيلتر در برابر آبدهي ( اسكرين 

شار
ت ف

اف
 

شار
ت ف

اف
 

 دبي يا آبدهي

٨

 دبي يا آبدهي
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حداقل فشار حداقل جريان
Bar1/5 l s2/5 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 

   

 

 

 

   

 

    

  

  

  

    

 (همراه با قابليت سيكلون)DEPمدلاتوماتيكديسكي فيلترهاي

AUTOMATIC DISCS FILTER WITH CYCLONE EFFECT AND LOW BACKFLUSHING PRESSURE       

 درجه استاندارد فيلتراسيون

 / درجه فيلتر)حداكثر آبدهيفيلتراسيون (

2'' LONG        1.492

3''        1.492

4'' LONG        2.984

 فيلتر جنس اجزاي تشكيل دهنده

 سطح فيلتراسيون

 وشوجريان مورد نياز براي شست

 ميكرونDEP130مدلنمودار افت فشار فيلترهاي ديسكي با اثر سيكلون اتوماتيك

ار(
فش

ت 
اف

B
ar

( 

 دبي يا آبدهي

 ميكرون 130ديسكهاي 

 جزئيات پيستون

٩

وشوي ديسكهاي امكان شست،داراي پيستون بوده و با تكنولوژي خاص توليد خودDEPفيلترهاي ديسكي اتوماتيك مدل 
 سازد.كارتريج در فشار كم را در حالت بكواش اتوماتيك مقدور مي

فايبرگلاس و پلي آميد فشرده شده بدنه و درب فيلتر
ديسكهايي از جنس پلي پروپيلن كارتريج فيلتر

استيل ضد زنگ بست كلمپ
NBR اتصالات
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 مدل
 اتصالات  وزن

)kg(

 SPجداكننده ذرات مدل فيلترهاي 

PARTICLE SEPARATOR PE‐100 

در آب مانند شن و لجن كه چگالي اين  فيلتر جداسازي ذرات جامد معدني معلق  با كمك
پذير است. طراحي داخلي جريان آب امكان بالاتري از آب دارند به واسطه حركت چرخشي

كند كه به واسطه آن ذرات فيلتر، نيروي چرخشي و گريز از مركز را به جريان آب اعمال مي
اين، از برگشت ذرات معلق جدا شده و ته نشين شده به شوند. علاوه بر جامد از آب جدا مي

 كند. جريان آب، به واسطه آشفتگي جريان، جلوگيري مي

  يا:مزا

موجب فاده از پلي اتيلن با چگالي بالا است طولاني: عمر و سايش برابر در بالا مقاومت
 گرددمي مقاومت در برابرفرسايش و اصطكاك مواد ساينده مانند: فلز، سيمان، بتن و غيره

بازدهي بالا 
:نصب امكان همچنين ،كارتريج يا فيلتر وجود به واسطه عدم عدم نياز به نگهداري 

 .وجود دارد اتوماتيك زهكشي كيت
از ميزان آبدهي اي گسترده طيف پوشش براي ها مدل از اي گسترده طيف 
مورد نياز فضايكاهش  و مدولار فرمت 

 مترمكعب بر ساعت را پوشش  25تا  4شود و رنج آبدهي توليد مي ''2و  ''1 1/2، ''1اين فيلترها با گيره ها و اتصالات رزوه و فلنجي رنج توليدات:

تواند بصورت دستي يا تركيبي از تجهيزات (خطي و موازي) استفاده شوند به اين ترتيب با مدل هاي مختلف نصـب و  دهد. مدل دستي اين فيلترها ميمي
 رنج هاي آبدهي سازگار خواهند بود.

 '' 2*4در سايز پکيج فيلتر جدا کننده ذرات بصورت سری 

 مترمکعب بر ساعت 100حداکثر آبدھی: 

 '' 2*10در سايز  موازیفيلتر جدا کننده ذرات بصورت  پکيج

١٠ مترمکعب بر ساعت 250حداکثر آبدھی: 
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 اتصالات  وزن
)kg(

 SPجداكننده ذرات مدل فيلترهاي 

PARTICLE SEPARATOR PE‐100 

 جدول مدل و سايز فيلترها

 مدل
)mmابعاد( اتصالات حجم ته نشين

شده تقريبي 
)Litres( 

زهكش خروجي ورودي

 .زھکشی مشترک کلکتور با تجھيزات برای موازی ھای واحد در مونتاژ ه منظورببدون جمع کننده  شده طراحی مدل *

 فشار كاركرد

، در نظر Saleplas. با اين رنج فشار كمپاني بار است 10تا  5/1فشار كاركرد اين فيلترها از 
بار را براي به دست آوردن بهترين عملكرد فيلتر  پيشنهاد  5/1تا  5/0گرفتن افت فشار بين 

كند.مي

 ) ( نرخ جريان

 بدون جمع كننده ''2جدا كننده ذرات جدا كننده ذرات همراه با جمع كننده

F

A

B

C 

E 

D

D

E

A

C 

١١
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 مدل
 وزن

 SPجداكننده ذرات مدل فيلترهاي 

PARTICLE SEPARATOR PE‐100 

 )Qميزان آبدهي (در مقابل  )hΔافت فشار(

 رنج كاري بهينه فيلتر

 كارايي بهتر در جداسازي با توجه به سايز ذرات

مداوم و ه دست آمده در شرايط نرمال با آبدهي نتايج ب *
  بار. 10تا  5/1فشار كاركرد بين 

 وزن مخصوص ذرات
 ذرات ابعاد 

 تخمين درصد جدا سازي (%)*

زده
با

 
(%

)
 

 ذرات مخصوصوزن

Kg/dm3 

Kg/dm3 

١٢
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 SPجداكننده ذرات مدل فيلترهاي 

PARTICLE SEPARATOR PE‐100 

 )يلتر جداكننده ذرات (در حالت قرارگيري بصورت سريف هايپكيج

 مدل  مانيفلد ''2 تعداد فيلترهاي

)mmابعاد (

 زهكشي

 ورودي

S
H

E

F

L 

D

W

، نصب كيت اتوماتيك  Saleplasكمپاني 
ريزي اين فيلترها براي برنامه درزهكشي را 

تخليه رسوبي كه در كلكتور انباشته شده توصيه 
 ميكند. 

 اتوماتيك تخليهكيت 

كيتهاي اتوماتيك شامل؛ شير هيدروليكي، 
 220كنترلر ( V . يا كاركرد با باطري) و

نياز براي اتصالات و  وردمموارد همچنين تمام 
 باشد.برداري از شيرها ميبهره

١٣
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  SF  سيستم فيلتراسيون مدل

PARTICLE SEPARATORS AND FILTERS EQUIPMENTS 

مانده، فيلتر ابتدا ذرات جامد توسط اين فيلترها جدا شده و بعد تمامي ذرات باقي
 %.100پكيج كامل. به منظور دستيابي به راندمان حدود  شوند. بصورت يكمي

 اين نوع فيلتر جدا كننده ذرات باعث افزايش طول عمر فيلتر ديسكي ميگردد.

FILTER + SEPARATOR 

 مدل

 جريان
 اتصالات

 حداقل

خروجی ھا شامل واحد کنترل اتوماتيک در اين مدل
 .مانيفلد زھکشی نيستند

 حداکثر

FILTERS + SEPARATORS EQUIPMENTS

 مدل

 تعداد 

 جداكننده ذرات

تعداد

 ديسكي فيلتر 

 جريان مانيفلد 
)mm( حداکثر   حداقل

 .ھا شامل واحد کنترل اتوماتيک در خروجی مانيفلد زھکشی نيستنداين مدل

 

١۴
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  SF  سيستم فيلتراسيون مدل

PARTICLE SEPARATORS AND FILTERS EQUIPMENTS 

 : تجھيزات ھمراه با شيرھای قطع جريان

ھمزمان با اين سيستم به گونه ای طراحی شده که 
وشوی فيلتر توسط کاربر به کار خود ادامه شست
 دھد.می

، نصب کيتھای زھکشی اتوماتيک را  Saleplasشرکت 

) particle separatorھای جداکننده (برای اين سيستم
 کند.پيشنھاد می

 بدون شير قطع جريان تجھيزات

١۵
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