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 Mega 4 Proر کنترل سیم بندی راه اندازی و راهنمای

 مراحل اولیه راه اندازی

هوشمند    دستگاه رطوبت    2کنترلر  و  دما  رطوبتسنسور  و  دما  کنترل  اتوماسیون   جهت  و 

مورد استفاده سالن های مرغداری ، گلخانه ، اتاق پرورش پرنده ، سردخانه ، اتاق سرور و ...    هوشمند 

 قرار می گیرد. نکات زیر را در استفاده از سیستم رعایت فرمایید :

. سعی کنید از سیم کارتی استفاده تهیه کنید  سیم کارت جهت بهره برداری از سیستم یک   ▪

سیم کارت   یک  از  چنانچهآنتن دهی مطلوب تری داشته باشد.    ،  که در محل نصب   نمایید

 استفاده می کنید از سلامت سیم کارت مطمعن شوید.  کارکرده

 بدون وجود سیم کارت امکان پذیر نمی باشد. کنترلر پیکربندی و تست   ▪

باشد و ترجیحا بیرون از باکس   وصل   آنتن دستگاه در تمامی شرایط باید بر روی دستگاه ▪

 فلزی یا تابلو قرار بگیرد. 

 نیست.  و بسته اینترنت  GPRSسیم کارت صرفا باید دارای اعتبار ریالی باشد. نیازی به  ▪

قرار دادن   در مکان های مرطوب و پر گرد و خاک دستگاه را در باکس ضد آب قرار دهید. ▪

 دستگاه در معرض رطوبت بالا منجر به سولفاته شدن برد و قطعات خواهد شد.

 به دستگاه ولتاژ ندهید.   ،  سیم بندی صحیح   نحوه ی   از  هرگز بدون داشتن اطلاعات کافی  ▪

  کنید.با کیفیت استفاده    آمپر  3یا  2 ولت  12آداپتور جهت راه اندازی سیستم از یک   ▪

نکنید. در صفحات   متصلپرمصرف الکتریکی را بدون کنتاکتور به رله های خروجی    لوازم ▪

 ذکر شده است.برای اتصال بدون کنتاکتور بعدی میزان توان مجاز  

ولت به ترمینال تغذیه و   12به دستگاه دقت فرمایید که باتری های   باتری بکاپ در اتصال   ▪

سیم متصل می شوند. قبل از اتصال باتری به دستگاه   2ولت به کانکتور    3.7باتری های  

 دستورالعمل مربوط به سیم بندی باتری را مطالعه فرمایید.

آسیب به دستگاه ناشی از بی احتیاطی و انجام اتصالات اشتباه بدون مطالعه ی   کردنوارد   ▪

 راهنما سیستم را از گارانتی خارج خواهد کرد.
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 اتصال سنسورها به دستگاه 

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است سنسورهای مورد نظر به دستگاه متصل شوند و در نقاط مختلف 

سنسور در نقاط مختلف قرار دهید و کنترل دما و   دومسقر گردند. می توانید در هر سالن یک یا  

دو تیپ سنسور را پشتیبانی   MEGA 4رطوبت این قسمت ها را به دستگاه واگذار کنید. دستگاه  

 می کند. 

 

ورودی سنسور می باشد که هر ورودی سنسور می تواند یکی از این دو نوع سنسور   2دستگاه دارای  

را پشتیبانی کند و شما در پیکربندی اولیه مشخص خواهید کرد که به هر ورودی کدام نوع سنسور 

به و محل قرارگیری آن ها عدد (  2ه است. انتخاب نوع و تعداد سنسورها ) تا ماکسیمم  شدمتصل 

 . دلخواه کاربر و با توجه به نیاز وی می باشد

 تیپ سنسور معرفی شده : 2بررسی قابلیت های 

 ) دمای استیل (  DS18B20سنسور 

 متر از دستگاه   50امکان سیم کشی تا  •

 با دوام بالا   زنگضد  دارای غلاف استیل   •

 قیمت مناسب  •

 ارسال اطلاعات بر بستر دیجیتال •
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 ) دما و رطوبت دیجیتال (  AM2301سنسور 

 متر از دستگاه   30امکان سیم کشی تا  •

 اندازه گیری دما و رطوبت بصورت همزمان توسط یک سنسور •

سنسورهای معرفی شده هر دو دارای دقت بالا در اندازه گیری و بستر دیجیتال جهت ارسال اطلاعات 

دوام و استحکام   استیلسنسورهای    اما خالی از لطف نیست بدانید که  با حداقل میزان خطا می باشند

می باشند لذا در مواردی که رطوبت در بیشتری را دارا    سیم  با طول  امتدادو امکان    داشتهبالاتری  

نقطه ی اندازه گیری ، پارامتر قابل توجه و مهمی نیست استفاده از سنسور استیل معقولانه تر و در 

 عین حال اقتصادی تر می باشد.

 

 سنسورهای دما و رطوبت به دستگاه محل اتصال  

تیپ سنسور معرفی شده را پشتیبانی کنند. به دلخواه خود می   2ورودی های فوق می توانند هر  

توانید سنسورهای دما و رطوبت یا سنسورهای دمای استیل و یا حتی ترکیبی از این سنسورها را به 

سنسور دما و رطوبت   1سالن قارچ می توان    یکبعنوان مثال در    .کنیدورودی مورد نظر متصل    2

  سنسور استیل به منظور قرار دادن در کمپوست در نظر گرفت.   1جهت سنجش دما و رطوبت هوا و  

 .مانعی نداردسنسور به دستگاه   2اتصال کمتر از    توجه :

با توجه به حساسیت سنسور ها به پلاریته ی معکوس در صورت اتصال اشتباه سنسورها به   توجه :

 دستگاه امکان آسیب دیدن و حتی سوختن سنسورها وجود خواهد داشت.

هیچ گاه دستگاه را در معرض رطوبت بالا قرار ندهید. در صورت نیاز می توانید یک باکس   توجه :

 ضد آب جهت محافظت دستگاه از رطوبت تهیه فرمایید.
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 سیم بندی سنسورهانحوه  

می توانند به دلخواه از نمونه های » دمای    2و    1در شماتیک رسم شده سنسورهای   ▪

 استیل « و » دما و رطوبت ترکیبی « انتخاب شوند.

یا   زوج  2متر بوسیله ی سیم    50سنسورهای دمای استیل را می توان تا ماکسیمم   ▪

 ) سیم های تلفن ( امتداد داد. چهار رشته

رشته   3متر بوسیله ی    30سنسورهای دما و رطوبت ترکیبی را می توان تا ماکسیمم   ▪

 یا کمتر امتداد داد. 1سیم مسی ) فرمان ( با مقطع 

چنانچه سنسورها را بیشتر از حد ماکسیمم امتداد دهید ممکن است مقادیر دما یا   ▪

ماکسیمم نیز  حد  بلند تر از    سیم کشی  گاهی  با اینحالرطوبت نمایش داده نشوند.  

ی زیاد  پارامترهایاما این قضیه نیاز به آزمون و خطا داشته و    می باشدموفقیت آمیز  

از جمله جنس سیم ، امپدانس سیم ، دمای محیط ، وجود نویز و ... در این موضوع  

 می باشند.  دخیل

 استفاده از سیم دو زوج برای سنسورهای دما و رطوبت ترکیبی توصیه نمی شود.  ▪

 از سیم های بی کیفیت و ارزان قیمت برای سیم کشی سنسورها استفاده نکنید.  ▪

 سیم های تمام مس بدلیل رسانایی قوی تر بازدهی بهتری خواهند داشت.  ▪
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سعی کنید سیم های سنسور را در فاصله ی خیلی نزدیک به کابل های برق فشار  ▪

قوی یا کابل های مربوط به درایو و اینورتر قرار ندهید. وجود فاصله بین کابل های 

 سایر کابل ها در بهبود روند ارسال دیتا موثر است.سنسور و 

 راه اندازی دستگاه

 در سایز نانو ) کوچکترین سایز استاندارد (  و یک سیم کارت  مودهابتدا آنتن دستگاه را وصل ن

 مطابق تصویر را وارد درگاه سیم کارت نمایید. 

 

 2) حداقل    DCولت    12آداپتور  برای روشن کردن دستگاه یک   ▪

 آمپر ( را به ترمینال تغذیه متصل فرمایید.

بعلت وجود دیود محافظتی بر روی برد دستگاه چنانچه شما محل + و    توجه : ▪

را بصورت جابجا وصل کنید سیستم آسیبی نخواهد دید. در این حالت کافی    – 

را عوض نمایید تا دستگاه روشن شود. این نکته را مد نظر داشته    –است جای + و  

ولت ( محل مثبت و    220باشید که با تعویض فاز و نول در دوشاخه ) سمت  

 ولت جابجایی صورت گیرد.   12منفی تغییر نخواهد کرد و لازمست از سمت 

مشکلی برای دستگاه    2ولت با آمپر بالاتر از    12استفاده از آداپتورهای    توجه :  ▪

 .ایجاد نخواهد کرد 

کیفیت که دارای متریال ضعیف و وزن سبک هستند  از آداپتورهای بی    توجه :  ▪

برای تغذیه ی سیستم استفاده نکنید. یک آداپتور مرغوب و با کیفیت داری بدنه  

 .ی مقاوم و وزن قابل توجه می باشد 
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دقیقه وارد   1و در کمتر از    شدهدستگاه روشن    به ترمینال تغذیه ،   آداپتور  متصل نمودنپس از  

ثانیه   3( با سرعت هر    کنار درگاه آنتنت )  ن  LEDپس از مدتی چراغ  بطوریکه  شبکه خواهد شد.  

در  شده است.  موبایل  یک بار چشمک می زند. این بدین معناست که دستگاه با موفقیت وارد شبکه

 غیر اینصورت سیم کارت نیاز به بازبینی دارد.

 

( به شماره سیم کارت   SMSرا بوسیله پیامک )    ADMINعبارت  پس از اتصال دستگاه به شبکه  

رسالت این کد تعیین مدیر سیستم یا شخص کنترل کننده ی دستگاه است.   .دستگاه ارسال کنید

پاسخ   ه با ارسالدستگا  و   هستیداین کد تعیین می کند که شما اولین شخص کنترل کننده دستگاه  

 نمود. مدیر شدن شما را تایید خواهد  مطابق تصویر  

شما ، علل متعددی می تواند دخیل باشد که  در صورت عدم پاسخگویی دستگاه به پیامک ارسالی   •

 در صفحات آخر همین فایل آموزشی مفصلا توضیح داده شده اند.

 5به جز مدیر اصلی    سایر استفاده کنندگان از دستگاه را بعنوان کاربر به دستگاه معرفی فرمایید. •

نفر دیگر نیز می توانند به دستگاه دسترسی داشته باشند که شماره همراه آنها بعنوان کاربر ذخیره 

 میشود. 

  اندروید   معرفی کاربران به دستگاه بوسیله کدهای ذکر شده در دفترچه راهنما یا بوسیله نرم افزار  •

سیستم هستید لازم نیست شماره ی خود را   اصلی  انجام پذیر است. توجه کنید که چنانچه مدیر

 بعنوان کاربر ذخیره کنید. 
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و   تر  به مراتب آسان  برای کنترل دستگاه  افزار موبایل  نرم  از  استفاده 

دستگاه خود را از    نرم افزار اندرویدمطمعن تر است. لذا توصیه می شود  

 کنید.  دریافتوبسایت گروه صنعتی الکترو دلتا کنترل 

 WWW.TERONIX.IRوب سایت جهت دانلود نرم افزار : 

 پیکربندی اولیه ی نرم افزار دستگاه 

پس از دریافت نرم افزار دستگاه مطابق دستورالعمل ذکر شده تنظیمات اولیه را بر روی  

دستگاه اعمال فرمایید. در صورتی که تلفن همراه با سیستم عامل اندروید در دسترس 

تنظیمات  باید  راهنمای    دستگاه  ندارید  ی  دفترچه  در  که  مربوطه  کدهای  ارسال  با  را 

 انجام دهید.  ستمحصول ذکر گردیده ا 

 کنترل و پیکربندی با پیامک انجام می شود.  IOSدر تلفن های همراه با سیتم عامل    توجه : 

در اولین قسمت پیکربندی نرم افزار پس از ذخیره 

، شماره    5ی سریال   بر روی دستگاه  رقمی مندرج 

کارت قرار داده شده بر روی دستگاه کنترلر را سیم  

نوع   زیرین  بخش  در  کنید.  ذخیره  و  نموده  وارد 

استفاده ی خود را انتخاب فرمایید. دستگاه یک نفر 

و   اصلی  مدیر  بعنوان  می   5را  کاربر  بعنوان  را  نفر 

ی  گزینه  هستید  سیستم  اصلی  مدیر  اگر  پذیرد. 

یافت پاسخ مدیر هستم را انتخاب نموده و منتظر در

 از دستگاه باشید. 

در صورت مواجه شدت با پیغام خطای » عدم برقراری ارتباط « کافیست به بخش  توجه : 

 پرسش و پاسخ که در صفحات آخر همین فایل آموزشی قرار دارد رجوع کنید. 

http://teronix.ir/applications
http://www.teronix.ir/
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دارند  را  به سیستم  بیشتری قصد دسترسی  نفرات  چنانچه 

می توانید از این قسمت جهت افزودن شماره همراه این افراد 

لازمست بدانید نیازی به اقدام فرمایید.  بعنوان کاربر سیستم  

معرفی شماره مدیر در این قسمت نیست. این ساز و کار اجازه  

 دسترسی افراد ناشناس به سیستم را سلب خواهد نمود.

 

بستر ارتباطی نرم افزار با دستگاه بر مبنای ارسال و دریافت » پیام 

» اس ام اس « بوده و در هیچ یک از مراحل نیازی به اینترنت کوتاه « یا  

نخواهید داشت. این ارتباط می تواند از فاصله ی صدها کیلومتر نیز 

برقرار شود و دستگاه  ارسال   ،  بین گوشی  از  بنابراین لازمست پس 

 دستور به سیستم جهت دریافت پاسخ چند ثانیه صبر کنید. 

به  متصل  سنسورهای  نوع  مرحله  اولین  در 

محل  از  آگاهی  جهت  و  انتخاب  را  دستگاه 

کنید.  نامگذاری  را  ها  آن  سنسورها  قرارگیری 

یا   » اول  سالن   « چون  عنواینی  مثال  »  بعنوان 

تا   کرد  خواهند  کمک  شما  به   » گلخانه  انتهای 

را   نظر  مورد  سنسور  کنیدموقعیت  . شناسایی 

بار  یک  قسمت  این  تنظیمات  اعمال  از  پس 

سیستم  تا  نموده  روشن  و  خاموش  را  دستگاه 

را  رطوبت  و  دما  نمایش  و  سنسورها  پردازش 

دستکاری این قسمت باعث تغییر عملکرد کلی سیستم در ارتباط با پردازش   انجام دهد.

 سنسورها خواهد شد.
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 مانیتورینگ دستگاه 

 

 LCDنمایش مقادیر دما و رطوبت بر روی نمایشگر 

پس از راه اندازی سیستم پارامترهای دما و رطوبت بر روی نمایشگر دستگاه و محیط نرم  

. در صورت عدم نمایش یک مقدار لازمست سیم کشی و سلامت اندافزار قابل مشاهده  

 سنسور را بررسی فرمایید. 

در صورت عدم دسترسی به نرم افزار اندروید مقادیر فوق با پیامک نمودن کلمه ی    توجه :

Temp  .به دستگاه برای شما ارسال خواهند شد 

 

اطلاعات مربوط   مطابق تصویر بالا با فشار دادن کلید  

. علاوه بر این می  کردبه دما و رطوبت را دریافت خواهید  

دریافت   تنظیمات  قسمت  در  حالت توانید  در  را  مقادیر 

اتوماتیک قرار دهید تا به محض ورود به نرم افزار مقادیر 

 استعلام شوند.
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با   در قسمت زیرین نمایش مقادیر تمامی خروجی ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

فشار دادن کلید های قرمز و مشکی رله های خروجی قطع یا وصل خواهند شد. همچنین 

 می توانید خروجی ها را در حالت اتوماتیک یا زمان دار قرار دهید که در صفحات بعدی

 توضیح خواهیم داد. مفصلا

 

با استعلام وضعیت خروجی ها رله های روشن و رله های خاموش با چراغ های سبز و قرمز 

 شد.نمایش داده می شود و بدین ترتیب وضعیت عملکرد تمامی تجهیزات مشخص خواهد  

 

 سیم بندی خروجی ها

این رله ها وظیفه ی قطع .  آمپر بر روی برد مستقر شده اند  10برای خروجی های دستگاه رله های  

با وصل شدن رله دو پایه ) کنتاکت ( بهم   و وصل جریان برق تجهیزات الکتریکی را بر عهده دارند.

می  بنابراینبرق را به وسیله ی برقی مورد نظر می رسانند.  تک پل ، متصل شده و مانند یک کلید

 ایید.روشن و خاموش نم   ستگاهولت را نیز  بوسیله ی د  220  با ولتاژ مصرفی  یک تجهیز برقی  یدتوان

 

 . متصل می شود COM پایه ی به  NOزمانی که خروجی وصل شود پایه ی 
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 مطابق جدول :   طریق انجام پذیر است.  3اتصال تجهیزات برقی مختلف به خروجی های دستگاه به  

 مصرفی تجهیز  آمپر نوع اتصال

 10کمتر از  اتصال مستقیم 

 16کمتر از  اتصال با رله شیشه ای

 16بالاتر از  اتصال با کنتاکتور 

 

  ها ،   هالوژنو   LEDلامپ های ،  موتورهای الکتریکیبار های سلفی مانند  *** 

آمپر لحظه اولیه ی راه اندازی آن ها چند برابر جریان کشی این تجهیزات در حالت  

رله های میلون توانایی تحمل این جریان را بصورت مستقیم ندارند     نامی می باشد.

در صفحات بعد  نیازمند رله شیشه ای یا کنتاکتور می باشند.    اغلب  لذا در این موارد 

 را بصورت دقیق تر مشخص نموده ایم. مستقیم میزان توان مجاز برای اتصال  

بوسیله ی دستگاه )    1ولت توسط خروجی    220در تصویر زیر روشن و خاموش شدن یک لامپ  

سایر خروجی های دستگاه نیز بصورت   داشته باشید که اتصال مستقیم ( نمایش داده شده است. دقت  

 و ساختار تمامی خروجی ها یکسان می باشد.  مشابه عمل می کنند

 

به لامپ وصل گردیده است. سیم   NO1و از پایه    COM1طبق تصویر بالا فاز از پریز برق وارد پایه  

اکنون قصد داریم لامپ را از راه دور بوسیله سیستم روشن   نول نیز مستقیما وارد لامپ شده است.

 و خاموش نماییم. 
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برق می رساند و لامپ   NO1به پایه    COM1پایه    ،  برای دستگاه ارسال شود  11عدد    هنگامیکه

 می گردد. لامپ خاموش    نیز  10روشن خواهد شد. با ارسال عدد 

 

ولت به خروجی   220مطابق نقشه ی سمت راست یک لامپ   

تجهیز   4شماره   هر  لامپ  بجای  است.  شده  متصل  دستگاه 

 الکتریکی دیگری می توان قرار داد.

: می   NCترمینال    توجه  برده  بکار  کمتری  موارد  در  عمدتا 

شود. این کنتاکت در حالت نرمال وصل بوده و در مواقعی که 

خروجی روشن باشد ، اتصال را قطع می کند. این کنتاکت در 

مواردی کاربرد دارد که برق یا فرمان وسیله برقی در اکثر اوقات 

 وصل و در مواقع ضروری قطع می گردد.
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 مجاز اتصال تجهیزات الکتریکی مختلف به رله های دستگاه جدول توان 

 الکتریکی به خروجی ها جدول زیر را در نظر داشته باشید   تجهیزلازمست قبل از اتصال هر نوع  

 

 

 نوع تجهیز 

 
 اتصال مستقیم 

 
  اتصال با رله شیشه ای 

 کنتاکتور اتصال با 

 اسب  1بالاتر از  اسب 1نهایتا تا  وات  100نهایتا تا  الکتریکی  فن و موتور

 وات  2000بالاتر از  وات  2000نهایتا تا  وات  1000نهایتا تا  رطوبت ساز بدون موتور 

 مجاز غیرمجاز غیرمجاز رطوبت ساز موتور دار 

 وات  800بالاتر از  وات  800نهایتا تا  وات  200نهایتا تا  و هالوژن  LEDروشنایی 

 وات  2000بالاتر از  وات  2000نهایتا تا  وات  800نهایتا تا  لامپ های رشته ای 

 وات  2000بالاتر از  وات  2000نهایتا تا  وات  1000نهایتا تا  هیترهای معمولی 

 مجاز غیرمجاز غیرمجاز هیترهای صنعتی 

 مجاز مجاز مجاز شیرهای برقی 

وات در اختیار داریم نمی توانیم آن را بصورت مستقیم به رله های   300یک فن  بعنوان مثال اگر  

خروجی متصل کنیم و لازمست از یک رله ی شیشه ای یا کنتاکتور برای اتصال این فن به خروجی 

 دستور دهد.   مورد نظر   و خروجی دستگاه به بوبین کنتاکتور  دستگاه استفاده کنیم

 

لذا در مواردی که    طولانی برای تجهیزات الکتریکی مصرف جریان تجهیز را افزایش می دهد سیم کشی    توجه :

 مصرف کننده ی الکتریکی از دستگاه فاصله زیادی دارد حتی الامکان از رله یا کنتاکتور استفاده کنید. 
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کنتاکتور:    توجه تهیه  رله   هنگام  دقت    و  آن  بوبین  ولتاژ  های  کنیدبه  نقشه  در  و .  رله  از  فوق 

 24و    12ولت استفاده گردیده است. اگرچه اتصال رله و کنتاکتورها با بوبین    220کنتاکتورهای  

 احتیاج است. در نقشه ها    جزئی به ایجاد تغییراتدر این موارد  است اما    بلامانع نیز به دستگاه ها  

 اتصال لوازم برقی تک فاز بواسطه رله شیشه ای به خروجی های دستگاه

 

روی رله شیشه ای فوق شماتیک ترسیم شده بر  مطابق  

های   رله   بوبینیا    کویل  10و    2پایه  اگر  هستند.  رله 

مستقیما   2ولت باشد کافی است پایه    220شیشه ای ما  

در دستگاه سیم کارتی   NOبه ترمینال    10به نول و پایه 

به   نیز  در دستگاه سیم کارتی   COMمتصل شود. ترمینال  

برای بوبین رله جریان برق را   تا  فاز شبکه برق وصل شود 

 کند. فراهم  

 

بوسیله ی رله شیشه   روشن کردن وسایل برقی  به منظور 

استفاده   11و    9و یا پایه های    7و    6یا پایه های    ،  3و    1تصویر می توان از پایه های    با   مطابق   ای ، 

به  اگر  ی   نمود.  رله  روی  راهنمای 

دقت کنید متوجه خواهید   شیشه ای

به  توجه  با  فوق  های  پایه  که  شد 

و   انتخاب شده اند  کنتاکت های باز

 دارای شماتیک مشابهی می باشند.
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برای فن   رله شیشه ای  3پایه شده و از    رله شیشه ای 1پایه فاز وارد   شماتیک بالا سیم مطابق  

 خواهد شد. فن نیز روشن    ، شدن بوبین رله  برق دار  با   .گرفته شده است

 بواسطه کنتاکتور به خروجی های دستگاه پر مصرف برقی  اتصال لوازم

: فرمان  به   مدار  ورود  از  پس  فاز   ، زیر  تصویر  مطابق 

COM1    و خروج ازNO1    وارد ترمینالA1   کنتاکتور شده

 رله   ل)اتصا  کنتاکتور به نول وصل شده است.  A2و ترمینال  

 (   بوبین کنتاکتور  دستگاه به  1

 

برای   کنتاکت های قدرت در کنتاکتور از    مدار قدرت :

فازهای استفاده می کنیم. بعنوان مثال    اتصال به لوازم برقی 

 L1ورودی وارد ترمینال های  

از    L3تا   و   T3تا     T1شده 

پر  الکتریکی  تجهیز  برای 

برق می گیریم.   مصرف خود 

لازم است بدانید که استفاده  

 از کنتاکتورهای سه فاز برای تجهیزات تک فاز نیز مانعی ندارد.
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 نحوه اتصال یک کولر تک فاز به کنتاکتور 

شما می توانید انواع    بالابترتیب ذکر شده در مثال   

بواسطه تجهیزات الکتریکی با مصرف جریان بالا را  

کنتاکتورها   متصل ی  پیامکی  کنترل  سیستم  به 

 نمایید.

  3000زیر یک هیتر    مثال مطابق  مثال :  

آمپر به   18بوسیله ی یک کنتاکتور  وات  

پیامکی متصل   2خروجی شماره   کنترل 

 گردیده است. 

 خروجی کنتاکتور اتصال هیتر به ورودی و 

 

 TH8دستگاه    2اتصال بوبین کنتاکتور به خروجی شماره 
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ی  مدر مونتاژ تابلوهای برق لازم است اصول مه  :   توصیه ایمنی

مانند حفاظت ) استفاده از فیوز ، بی متال و کنترل فاز ( به درستی  

رعایت گردیده و سیم کشی ها با کابل های دارای مقطع مناسب 

  تنها یک مونتاژ کار تابلو برق به این اصول آگاهی دارد.   اجرا شوند.

ممکن است باعث دانش فنی  بدون  تابلوی برق  یک    سرهم بندی

 شما  آوردن خسارت به تجهیزات  ایجاد حادثه برای شخص یا وارد

 شود.

نیازمند تجربه و تخصص لازم می باشد. در  برق سه فاز و ولتاژ بالاکار با  :  هشدار

صورتیکه قبلا با این تجهیزات سر و کار نداشته اید انجام این امور را به تکنسین برق 

واگذار کنید. هر گونه سهل انگاری و اشتباه در کار با ولتاژ بالا عواقب جبران ناپذیر  

 خواهد داشت.

 پیکربندی نرم افزاری خروجی ها 

از  -1 پس  ها  خروجی  قسمت  این  فعالسازی  با 

قطع و وصل برق به حالت گذشته ی خود باز خواهند 

 .گشت

شماره خروجی مورد نظر جهت ایجاد تغییرات  -2

 را انتخاب کنید.

نام خروجی را وارد نموده و ذخیره کنید. این  -3

شد.   خواهد  داده  نمایش  افزار  نرم  پنل  در  قسمت 

 بعنوان مثال کلمه ی » هیتر « یا » مه پاش « 

نوع کلید خروجی در پنل نرم افزار را انتخاب  -4

خاموش و   – کنید. در حالت دائمی کلیدهای روشن  

در حالت لحظه ای تنها یک کلید برای وصل شدن خروجی در مدت کوتاه را مشاهده خواهید 

 نمود. بعنوان مثال یک قفل برقی نیاز به کلید لحظه ای دارد. 
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 متن پیامک ارسالی برای شما پس از وصل شدن خروجی  -5

 متن پیامک ارسالی برای شما پس از قطع شدن خروجی  -6

 

 چیست ؟ فرمان گروهی 

به   یا  توانید چندین خروجی  به فرمان گروهی می  افزار و کدهای مربوط  نرم  بوسیله 

عبارتی تمامی خروجی ها را بصورت همزمان ) فقط با یک فرمان ( خاموش یا روشن 

نمایید. شما می توانید یک حالت روشن و خاموش را برای خروجی ها بعنوان یک سناریو  

 استفاده کنید. ذخیره نموده و در صورت لزوم از آن 

 بعنوان مثال سناریوی شب : خروجی های مربوط به روشنایی بیرون ، فن و هیتر روشن مابقی خاموش 

 با اجرای سناریو با یک دستور خروجی ها در حالت مورد نظر شما قرار خواهند گرفت. 

 اتوماتیک سازی خروجی ها

رطوبت محیط در یک سطح مناسب جهت در صنایع متکی به دما اغلب لازم است دما و  

رشد گیاه یا پرورش حیوانات باشد و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و سیستم های تولید 

منظم  بصورت  رطوبت 

جهت فراهم سازی شرایط  

این  محیطی کار کنند. در 

هوشمندی  سیستم  راستا 

که در اختیار شماست می 

اتوماتیک  کنترل  با  تواند 

را   رطوبت  و  دما  تجهیزات 

نگه  مطلوب  شرایط  در 

شما می   داشته و بصورت خودکار تجهیزات را هر زمانی که لازم شد روشن یا خاموش کند.

توانید هر خروجی را که لازم داشتید در حالت اتوماتیک قرار دهید تا بر اساس مقادیر دما یا 

 رطوبت بدون نیاز به دستور شما قطع یا وصل گردد.
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 تعیین حدود دما و رطوبت 

 جهت تعیین عملکرد اتوماتیک برای سنسورها ابتدا لازم است حدود دما و رطوبت مشخص شوند. 

: اتوماتیک  عملکرد  که   حدود  هستند  حدودی 

با  تهویه  و  هیتر   ، سرمایش   ، گرمایش  های  سیستم 

 رسیدن دما یا رطوبت به این مقادیر عمل خواهند کرد.

 نحدودی هستند که در صورت بالا رفت  حدود هشدار :

یا پایین آمدن مقادیر دما یا رطوبت از این حدود دستگاه 

 شروع به ارسال پیامک هشدار ) یا تماس ( خواهد کرد.

تا   27بعنوان مثال در تصویر لازمست دمای گلخانه بین  

سنسور    30 انتخاب  با   ، شود  تعیین   1درجه حفظ  و 

درجه چنین عملکردی   30و    27حدود اتوماتیک بین  

 را شاهد خواهیم بود : 

به خروجی   .1 با کمتر   1اگر  باشد  هیتر متصل 

درجه هیتر روشن می شود و با رساندن   27شدن دما از  

 درجه خاموش خواهد شد.  30دمای سالن به 

درجه کولر روشن می شود و پس   30کولر متصل باشد با بالا رفتن دما از    1اگر به خروجی  .2

 درجه خاموش خواهد شد.  27از رسیدن دما به 

 درصد انتخاب شده اند عملکرد اینچنین است :   70تا   50مورد حدود رطوبت که بین در  

درصد   50دستگاه رطوبت ساز وصل شده باشد با افت سطح رطوبت از    3اگر به خروجی   .1

 درصد خاموش می گردد.   70رطوبت ساز روشن خواهد شد و با رسیدن به 

درصد سیستم   70به تهویه ی رطوبت وصل شده باشد با افزایش رطوبت از    3اگر خروجی   .2

 درصد خاموش می گردد.   50تهویه ی رطوبت روشن شده و با رسیدن به  
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 رله ی تهویه رله ی رطوبت ساز رله ی کولر رله ی هیتر سنسور 

 3 3 1 1 1سنسور  

 4 4 2 2 2سنسور  

اتوماتیک دارد که هر خروجی    و برای رطوبت نیز یک خروجی  خروجی  برای دما یک   مطابق جدول هر سنسور

می تواند یا در مد گرمایشی باشد   2برای سنسور    2تنها می تواند در یک مد عمل کند. بعنوان مثال خروجی  

 یا سرمایشی

درجه سانتیگراد برای   33و    25عملکرد حدود هشدار نیز اینگونه است که بعنوان مثال حدود  

وقتی دما در سطوح غیرمجاز قرار گرفت به مدیر و کاربران اطلاع دما در واقع حدودی هستند  

درجه   33درجه و بالا رفتن دما از    25با افت دما از    مثال ذکر شده در تصویر. در  رسانی شود  

 حدود هشدار به    حدود اتوماتیکدستگاه شروع به ارسال هشدار خواهد کرد. دقت فرمایید که  

ارتباطی ندارند و دو مقوله ی جداگانه هستند. شما می توانید برای یک سنسور مد اتوماتیک را 

فعال نکنید اما هشدار را فعال نمایید ، یا هشدار را فعال نکنید و مد اتوماتیک فعال باشد و یا 

 ه هر دو حالت را فعال نمایید.اینک

 انتخاب مد عملکرد خروجی ها

خروجی هایی که به مطابق تصویر از این قسمت می توان  

حالت  و  انتخاب  را  اند  شده  وصل  مختلف  های  سیستم 

نداریم  قصد  که  هایی  و خروجی  کنیم  ذخیره  را  خروجی 

 بصورت اتوماتیک کار کنند را در حالت غیرفعال قرار دهیم. 

می توانند به سیستم های گرمایشی و   2و   1خروجی های 

سرمایشی همانند کولر و هیتر متصل شوند و خروجی های 

می توانند به رطوبت ساز و سیستم های تهویه ی   4و    3

رطوبت متصل شوند که با توجه به نیاز خود خروجی ها را 

کنیم.  می  متصل  شده  ذکر  تجهیزات  فرمایید   به  دقت 

خروجی هایی که در مد اتوماتیک قرار می گیرند تا زمانی 
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که مد اتوماتیک فعال است امکان کنترل دستی آن ها وجود ندارد و تنها بر اساس مقادیر 

خروجی هایی که به تجهیزاتی مانند روشنایی ، آبیاری   بنابرایندما یا رطوبت عمل می کنند  

 متصل هستند را در مد غیرفعال قرار دهید.   سایر سیستم های متفرقه  و

منظور از سیستم تهویه در جدول بالا تجهیزی است که با افزایش میزان رطوبت در   توجه :

راستای کاهش رطوبت سالن عمل می کند لذا اگر فن شما در جهت کاهش دما یا تهویه ی 

 اکسیژن فعال است در جدول آن را بعنوان خروجی تهویه انتخاب نفرمایید.

منظور از سیستم سرمایش در جدول صرفا دستگاه کولر نیست بلکه هر دستگاهی   توجه :

 که جهت کاهش دمای سالن وارد مدار شود را شامل خواهد شد. 

 فعالسازی مد های هشدار و اتوماتیک 

با فعال کردن مد اتوماتیک عملکرد خودکار خروجی مطابق با دما ) یا رطوبت ( معین شده و بر 

اساس مد عملکرد تعیین شده ، شروع به کار خواهد کرد. پس از اتوماتیک سازی کنترل خروجی از 

حالت دستی خارج شده و مطابق منطق دستگاه کنترل می شود. ضما می توانید در هر زمان که 

 بودید خروجی را از این قسمت از مد اتوماتیک خارج نموده و به حالت دستی بازگردانید. مایل  

 

 

 

 

 

همین صفحه می توان فعال یا غیرفعال نمود و در علاوه بر این مد هشدار دما و رطوبت را نیز از  

 زمان لازم ارسال هشدار سنسور خاصی را متوقف کرد.
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تغییر حدود دما و رطوبت ) مقادیر تنظیم شده ( در حالت اتوماتیک و تغییر مد   توجه :

عملکرد خروجی ها ) سرمایش ، گرمایش و ... ( تا زمانی که خروجی روی مد اتوماتیک قرار 

هر زمان که نیاز به تغییر مقادیر و حالت فوق را داشتید ابتدا مد دارد امکان پذیر نیست.  

انجام داده و در صورت نیاز در پایان  اتوماتیک را غیر فعال نموده ، تغییرات مورد نظر را 

 تغییرات مجددا آن را فعال نمایید.

 تایمر و ساعت فرمان هفتگی 

ق می تواند وظیفه ی چندین دستگاه فو

تایمر و ساعت فرمان را انجام داده و تابلو 

را از حیث نصب دستگاه های اضافه جهت 

شدن  خاموش  و  روشن  زمان  کنترل 

 خلوت کند. 

تجهیزاتی مانند فن ، آبیاری ، روشنایی ، 

پمپ ، شیر برقی و سایر لوازم مشابه گاها 

لازم است در یک دوره ی زمانی کار کرده 

نوع تایمر داخلی خود   3و پس از گذشت زمان خاصی خاموش شوند که سیستم می تواند بوسیله ی  

 از این نظر امکانات فوق العاده ای را در این زمینه فراهم کند. 

 پس ازدر این نوع تایمر پس از ارسال دستور روشن شدن بصورت دستی ، خروجی    تایمر موقت :

 طی شدن یک زمان مشخص بصورت خودکار خاموش خواهد شد. 

 

 تمامی خروجی ها قابل اجراست تایمر موقت برای  
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دوره ای مدت زمانی روشن و مدت در این نوع تایمر یک تجهیز الکتریکی بصورت   تایمر دوره ای : 

. بعنوان  می شودخاموش خواهد شد و این روند بصورت مکرر تا زمان ارسال فرمان توقف تکرار    زمانی

 دقیقه کار خواهد کرد.   10دقیقه خاموش و    50مثال فن تهویه ی اکسیژن در سالن 

 

 تمامی خروجی ها قابل اجراستتایمر دوره ای برای 

بوسیله ی این تایمر تایمر هفتگی ) ساعت فرمان ( :  

می توان خروجی ها را به گونه ای برنامه ریزی نمود تا 

مطابق ساعت خاصی روشن و در زمان مشخص تعیین 

د. بعنوان مثال روشنایی سالن در ایام نشده خاموش شو

 صبح خاموش   7و    عصر روشن   6خاصی از هفته ساعت  

 شود. 

دارای   تایمر هفتگی می   32دستگاه  برای  عدد حافظه 

تایمر می تواند یک دستور را در  باشد و هر حافظه ی 

چند روز یا در همه ی ایام هفته انجام دهد. در این تایمر 

تمامی خروجی های دستگاه امکان برنامه ریزی مطابق 

 با زمان را خواهند داشت و برنامه ریزی ها مختص خروجی های خاصی نمی باشد.

مطابق دما و رطوبت( امکان استفاده از تایمر )  اتوماتیک  مدپس از قرار دادن یک خروجی در    توجه :

 ست. و تایمرها فقط در مد دستی برای خروجی قابل اجرا  خواهد داشتوجود ن   خروجی   برای آن
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 دستگاهدیجیتال   های ورودیکاربرد 

 

 دستگاه  4تا    1ورودی های 

استفاده  امکیپ بوسیله ی خاص  عملکرد کیاعلام وقوع  ایدستگاه جهت اعلام هشدار  یها  یورود

کنند   ی صورت عمل م  نیها بد  ی ورود  . مشخص می گردند  4و    3و    2و    1شده و معمولا با اعداد  

گردد  یارسال م دستگاهمدیر و کاربران  یبرا امکیپ کی یبه هر ورود  ولت 12+ ولتاژ اتصال که با

متن پیامک   خواهد شد.   ارسال ی  گرید  امک یمجددا پولت از سر ورودی    12+و با قطع شدن ولتاژ  

 یورود  یبرا  زین  فعال کردن تماسامکان    نیهمچن  های ارسالی به دلخواه شما قابل تغییر است.

،   یجهت بهبود روند آگاه ساز   امکیبر پ  علاوه  یقطع و وصل ولتاژ هر ورود  با ی  عنی.  محیاستها  

 تماس خواهد گرفت.   مدیر و کاربران خودبا    ب یبترت  دستگاه

مانند قطع شدن برق،   رمنتظرهیاتفاق غ  کیاعلام    ای  ها اعلام سرقت  یورود  نیعمده استفاده از ا

 ، اعلام یک هشدار یا فالت و  ی رله حفاظت  ک ی  بروز خطا در،    زیتجه  کی  شدن  ، خاموش   قیبروز حر

دستگاه کنترلر به بروز خسارت گردد.    منجر   تواند  ی از آن م  ی . است که عدم آگاه سایر خطاهایی

ورودی مجزا جهت ارسال این قبیل هشدارها می باشد. یکی از پر کاربرد ترین هشدارها   4مجهز به  

ارسال پیامک قطع و وصل برق و استفاده از سیستم بعنوان دزدگیر می باشد که در صفحات بعد 

 نحوه ی پیاده سازی آن توضیح داده شده است.
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اتصال رله آلارم تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری و اتصال سنسورهای دیجیتال ، و هر تجهیزی که 

 با قطع و وصل خروجی خود وضعیتش را اعلام کند به دستگاه امکانپذیر است.بتواند  

بجای آن    و  استفاده نکنید   واسط   ی  دستگاه سعی کنید از رلهولت به ورودی های    220جهت اتصال ولتاژ    :  توجه 

و هم استهلاک  داشته  استفاده نمایید چرا که آداپتور هم قیمت پایینتری  برای تبدیل ولتاژ  می توانید از یک آداپتور  

 مکانیکی ندارد. 

بعنوان تحریک قبول  ولت را نیز  12ولت ، ولتاژ های کمتر از   12علاوه بر  کنترلر ورودی های دستگاه   :  توجه

 باشد.  DCولت  5می کنند لذا کافی است سطح ولتاژ بالاتر از 

در صورت عدم دسترسی به نرم   امکان تغییر متن پیامک ورودی و خروجی ها به زبان فارسی وجود دارد.  توجه : 

 افزار اندروید می توانید تغییر متن ها را با پیامک نیز انجام دهید.

 پیکربندی نرم افزاری ورودی ها

همانطور که ذکر شد ورودی های دستگاه برای ارسال هشدارهای مختلف طراحی گردیده اند. حال 

قطعا لازم است یک نام گذاری برای تفکیک خروجی ها داشته باشیم تا متوجه   ورودی   4با وجود  

بعنوان مثال با دریافت متن » چشمی دزدگیر « می توانیم   شویم که کدام ورودی تحریک شده است. 

امکان تغییر مد عملکرد  تشخیص دهیم که دستگاه از ناحیه ی چشمی دزدگیر تحریک شده است.

اتصال  جهت  دزدگیر  مد  شامل  مدها  این  دارد.  وجود  افزار  نرم  طریق  از  دستگاه  های  ورودی 

 سنسورهای امنیتی ، مد قطع ولتاژ جهت استفاده از آژیر قطع برق ، مد اجرای سناریو و حالت نرمال
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ورودی   کردن  متصل  با  مثال  یک   4بعنوان  به 

را  درب  شدن  باز  پیامک  توان  می  درب  مگنت 

آلارم  نشانگر  که  آنجایی  از  نمود.  دریافت 

متن  است  ولتاژ  قطع  با  حفاظتی  سنسورهای 

را به عبارت » درب   4پیامک قطع شدن ورودی  

باز شد « تغییر داده ایم که در پایان می توان در 

 صورت نیاز تماس ورودی را نیز فعال نمود. 

 

 فعالسازی تماس و پیامک ورودی ها

همانطور که گفته شد هر ورودی پس از 

پیامک قطع یا وصل   12تحریک با ولتاژ  

ولتاژ را به مدیر و کاربران ارسال خواهد 

کرد. نرم افزار این اختیار را به شما می 

دهد که به دلخواه خود برای هر ورودی 

یا  فعال  را  ورودی  تماس  یا  پیامک 

بعنوان مثال اگر ورودی غیرفعال نمایید.  

به سنسور حریق وصل شده است جهت آگاه سازی موثر تر تماس قطع ولتاژ را فعال می کنیم. یا 

اگر تعدادی از ورودی ها به خروجی های نظیر خود لینک شده اند و می خواهیم با قطع و وصل 

 ورودی پیامک و تماسی وجود نداشته باشد هر دو مورد را برای ورودی های فوق غیر فعال می کنیم. 

 لینک ورودی به خروجی

در برخی موارد نیاز است با وصل شدن یک ورودی ، خروجی نظیر آن وصل شده و با قطع شدن 

ورودی خروجی نظیر آن قطع شود. این قابلیت مطابق دفترچه برای هر ورودی که لازم بدانیم قابل 

به یک فلوتر سطح مخزن وصل شده است و   3فعال شدن می باشد. بعنوان مثال ورودی شماره  
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خروجی   3به پمپ آب مخزن ، می خواهیم با پر شدن مخزن و قطع شدن ورودی    3خروجی شماره  

 نیز قطع شود که این کار با لینک ورودی به خروجی براحتی قابل اجراست.  3

 دستگاه  ورودی اتصال کنترل فاز به ینمونه 

دوفاز می توان هشدار قطع شدن برق ،  فوقدر مثال 

یا تماس پیامک    وسیله یفاز شدن شبکه را ب  یا تک

نمود. در صورت بروز خطا در کنترل فاز   فوری دریافت

و    برداشته خواهد شد   1ولت از سر ورودی    12ولتاژ  

  با قطع ولتاژ تحریک دستگاه اطلاع رسانی خواهد کرد.

و حتی   سالن بدین وسیله می توان از قطع شدن برق  

 سرقت کابل مطلع شد. 

کنترل    ی   در کنتاکت های رلهولت    220  ولتاژاگر    :  توجه 

به   آن را ولت 12با یک آداپتور  فاز جریان داشت کافی است

 کنید. ولتاژ مجاز برای ورودی ها تبدیل 

به دستگاه وصل شود و مطابق    ری بکاپتبات هشدار قطع شدن برق لازم است یک  فدر صورت نیاز به دریا  :  توجه

  که هشدار وصل شدن برق بدون  بخاطر داشته باشید که  . باتری را به دستگاه ارتباط داد بعد  ات صفحدستورالعمل 

 بدون باتری هشدار قطع برق نخواهیم داشت.اما  باتری نیز انجام خواهد شد  نیاز به 

 سیستم هشدار دهنده قطع برق 

 

در   برق  ناگهانی  شدن  ، قطع  مرغداری   ، گلخانه 

باعث قطع   گاها  سردخانه ، اتاق سرور کلیه صنایع مشابه 

خسارجریان   بروز  و  سالن  کاربردی  تجهیزات  ت برق 

در )  قابلیت اعلام قطع برق از راه دور را  4مگا  هوشمند کنترلر  . دستگاه  سنگین خواهد شد    های 

هشدار دهنده ی شما می توانید کنترلر را به یک سیستم   بنابراین  ،   دارد   ( صورت وجود باتری بکاپ 
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تبدیل نموده و از راه دور از قطع شدن برق مطلع شوید. در این حالت دستگاه پیامکی در   قطع برق 

آنها را در   بسرعت   تماس خواهد گرفت و  کاربرانصورت قطع شدن برق و حتی دوفاز شدن شبکه با  

باتری   به یک  سیستم هشدار دهنده قطع برقبرای پیاده سازی   جریان این اتفاق خواهد گذاشت.

این باتری علاوه بر کاربرد  پشتیبان جهت تامین برق سیستم پس از قطع برق شبکه نیاز داریم. 

هشدار قطع برق ، سیستم را در شرایط بی برقی روشن نگه داشته و ارتباط شما در این مواقع با 

 سیستم قطع نخواهد شد. 

 سیستم آمپرساعت برای بکاپ    2ولت قابل شارژ با ظرفیت بالای    12باتری های    کلیه ی  توجه :

ولت نیز می   3.7جهت صرفه جویی در هزینه دستگاه دارای ورودی جهت اتصال باتری  .  ندامناسب  

 باشد.

 ) مد آلارم (   امکان اتصال آژیر جهت هشدار صوتی قطع برق در دستگاه وجود دارد.  توجه :

 

 

 بکاپ مناسب برای سیستمبررسی انواع باتری 

 معایب مزایا نوع باتری

  

 ولت  12اسید (  سیلدباتری ) 

 ظرفیت بالا 

 جریان دهی مناسب 

 وزن زیاد

 بالاحجم 

 نسبتا زیاد هزینه ی 

نیاز به شارژر اتوماتیک 

 جهت شارژ
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 ولت  3.7باتری لیتیومی تک سل 

 حجم کم 

 قیمت مناسب 

 عمر بالا

در زمان اتصال چشمی یا  

آژیر امکان تامین برق آن 

 نداردها وجود 

 
 ولت  12باتری لیتیومی سه سل 

 حجم کم 

 عمر بالا

شارژ توسط آداپتورهای 

 ولت معمولی  12

 بالا قیمت نسبتا 

 

 

  کنید.قبل از اتصال باتری بکاپ به دستگاه به ولتاژ باتری توجه :  توجه

 ولت متفاوت می باشد. 12و  3.7نحوه اتصال باتری های 

 به دستگاه   ولت 3.7نحوه اتصال باتری 
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سیم را به درگاه اتصال باتری متصل کنید. سیم قرمز کانکتور به سیم قرمز   2ابتدا کانکتور   -1

. توجه داشته باشید که باتری و سیم مشکی کانکتور به سیم مشکی باتری متصل می شود

ولت مجهز به برد شارژ « می  3.7باتری مناسب برای اتصال به این پورت باتری » لیتیومی 

 باشد و اتصال انواع دیگر باتری ممکن است به برد آسیب بزند.

 ولت را به این درگاه متصل نکنید.   4هرگز باتری با ولتاژ بالاتر از   : اخطار

 برای سیستم مخرب است.  سوکتباتری به   –اتصال برعکس قطب های + و    : اخطار

از اتصال باتری و اتصال آداپتور   -2 ق داخلی مد هشدار قطع بر  OPT#26با ارسال کد  پس 

اهد ن برق ارسال خودار مربوط به قطع شده و با قطع شدن برق دستگاه هشدستگاه فعال شد

 شد.

 

بهتر است برق آداپتور تغذیه را از خروجی کنترل فاز بگیرید تا در صورت   سه فازدر شبکه های   توجه :

 بروز خطا یا قطع فازها هشدار قطع برق را دریافت نمایید.

در ابتدای راه اندازی ممکن است بعلت جریان کشی اولیه ی باتری دستگاه وارد شبکه نشود لذا    توجه :

 در این موارد دقایقی منتظر بمانید تا باتری شارژ اولیه ی خود را دریافت کند. 

اعلام قطع شدن برق می باشند و برای تغذیه ی چشمی و    مناسبولت صرفا    3.7باتری های    توجه : 

 آژیر نمی توان از این تیپ باتری استفاده نمود. 

 
  ز به مدار شارژ باشد ومجهباید    برای اتصال به سیستم   ولت   3.7توجه داشته باشید که باتری لیتیوم یون  

واهید شد. خعلت شارژ زیاد مواجه  هنگام باتری ب  با خرابی زوداتصال باتری خام به دستگاه    ورتدر ص

 ه تهیه فرمایید.ورت پک شد ا برد شارژ بص این باتری های تک سل را ببنابر
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 به دستگاه ولت  12نحوه اتصال باتری 

 

 بت و سیم های مشکی قطب منفی می باشند ث مطابق شماتیک رسم شده سیم های قرمز قطب م
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در مواردی که تجهیزاتی مانند چشمی ، سنسورهای حریق و آژیر به سیستم متصل است استفاده 

ولت را مطابق با شماتیک تصویر بعنوان   12لازمست از یک باتری  ولت کارساز نبوده و    3.7از باتری  

 آیتم های شماره گذاری شده در نقشه بشرح زیر می باشند :   باتری پشتیبان استفاده نماییم.

 ولت لیتیوم یون یا باتری خشک  12یک عدد باتری  :  1آیتم شماره 

 12باتری های لیتیوم یون توسط آداپتور    ، ولت برای باتری    12یک عدد شارژر    :  2آیتم شماره  

 نیاز به شارژر اتوماتیک دارند.  سیلد اسیدآمپر ( شارژ می شوند اما باتری های    2ولت معمولی )  

مطابق   –   ) آداپتور ثانویه (   آمپر جهت تحریک ورودی   2ولت    12یک عدد آداپتور    :  3آیتم شماره  

 ( آداپتور اصلی و آداپتور ثانویه به هم وصل می شود.  -نقشه سیم منفی )  

به منظور تشخیص قطع شدن برق توسط دستگاه نیاز به سطح   چرا به آداپتور ثانویه نیاز داریم ؟

ولتی که با قطع شدن برق سطح ولتاژ صفر شود خواهیم داشت ) جهت تشخیص قطع   12ولتاژ  

 به ولتاژ توسط ورودی دستگاه ( ، از آنجائیکه آداپتور اصلی به باتری متصل است و دائما ولتاژ دارد  

 نیاز خواهیم داشت.  بر روی ورودی   آداپتور دیگری برای اعمال تحریک

نمایید.  شبکه های سه فازدر    :  توجه اعمال  این   تحریک را توسط کنترل فاز روی ورودی  در 

 خصوص لازم است برق آداپتور ثانویه را از خروجی کنترل فاز بگیرید. 

 

 تصویر رله کنترل فاز ) مناسب برای شبکه های سه فاز ( 
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  12لازمست آژیر برق خود را از باتری  استفاده کنید.    یا آژیر دزدگیر خودرو  پیزو یا سیرنبرای آژیر از یک    توجه :

 متصل گردد.   4ولت تامین نموده و به خروجی شماره 

 

می باشد. با   قطب منفی نشانگر    سیم مشکی رنگو    قطب مثبتنشان گر    سیم قرمز رنگ  همیشه  :  توجه 

و رعایت    برخورد بین سیم ها  ،اتصال کوتاه  هرگونه  بروز  ست بدانید که  ا  لازم   فوق  توجه به حساسیت تجهیزات 

چنانچه سیم های آداپتور  بنابراین اگر    آسیب وارد کند.   مداراتبه    به سرعت  ممکن است  ننمودن محل قطب ها

در    .فرمایید از محل قطب ها مطلع شوید و سپس اقدام به نصب  شما دارای رنگ بندی نیستند بوسیله ولت متر  

 هنگام نصب نیز نهایت دقت را لحاظ نمایید تا برخوردی بین سیم ها صورت نگیرد. 

  فازها وجود ندارد  سایردر صورت عدم وجود کنترل فاز امکان تشخیص قطعی در   شبکه های سه فازدر   : توجه 

 و دستگاه نمی تواند دوفاز یا تک فاز شدن شبکه را تشخیص دهد. 

اما لازمست بدانیم که در صورت اتصال    تمامی ورودی های تحریک دستگاه قابلیت اعلام قطع برق را دارند   :   توجه

قرار   حالت فعال هشداردر   alarmonو دستگاه را با کد    لتاژ قرار داده ورودی مورد نظر را در مد قطع وآژیر باید  

 وجود دارد.  برای شما زمان آژیر زدن برحسب دقیقه نیز   تغییر امکان   همچنین دهیم.

 صورت گیرد. را تحمل نمی کنند و الزاما باید تبدیل ولتاژ  220ولتاژ  سطح  ورودی های دستگاه :  توجه
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 سیم کارتی مد دزدگیر

 خود نقش یک دزدگیر سیم  عملکرد اصلی می تواند در کنار  سیستم هوشمند کنترلر دما و رطوبت 

و مجموعه را از خرید دزدگیر بی   داشته باشد کارتی را نیز  

دستگاه می تواند هشدار امنیتی را بوسیله پیامک   نیاز کند. 

 علاوه بر این شما اعلام کند.    خود   مدیر و کاربرانو تماس به  

 وصل شدن   زمان  با   آژیررله    یک رله را بعنوانمی توانید  

به یک سیرن ظیم است (  تندفترچه قابل    مطابق بادلخواه )  

یا حتی یک بلندگو متصل نمایید و علاوه بر هشدار تماسی 

باشید. نیز داشته  از   یک هشدار صوتی  برداری  بهره  جهت 

قابلیت دزدگیر کافیست سنسورهایی نظیر چشمی ، مگنت 

استفاده از انواع سنسورهای دزدگیر سیستم متصل کنیم.    ورودیهاییا بیم خطی را تهیه نموده و به  

 موجود در بازار بجز نمونه های بیسیم ، برای سیستم بلامانع است. 

 بررسی ساختمان یک چشمی اعلام سرقت

 

ساختمان چشمی های اعلام سرقت شامل 

 :موارد ذیل می باشد

 می   –این مورد که شامل دو ترمینال + و    <  1

اتصال   تغذیه   به   مربوط  باشد با  و  است   چشمی 

ولت به این قسمت چشمی روشن می   12  ولتاژ

این قسمت به منبع تغذیه دستگاه پیامکی   دقت لازم را بعمل آورید (   – + و    ر رعایت ترتیب شود. ) د

 ولت متصل می شود.   12یا به باتری  
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 .برای اتصال چشمی به دستگاه دزدگیر یا زون های دزدگیر قرار داده شده است  قسمت این    <  2

) ترتیب این دو   مشخص می گردد.  ncو    comو در مواردی با    relayاین قسمت گاهی اوقات با  

 ترمینال مهم نیست ( 

به پنل متصل شود در صورتی که قاب   زمانیکهدر بعضی از چشمی ها وجود دارد و    مورداین    <  3

)جلوگیری از خرابکاری احتمالی( اتصال   .اطلاع می دهد  کاربر چشمی باز شود فورا آژیر می زند و به  

 این قسمت اختیاری است و می توانید از آن صرف نظر نمایید. 

سایر سنسورهای حفاظتی مانند دتکتور دود ، بیم خطی   شماتیکتوجه :  

لرزشی سنسورهای  چشمی    نیز  و  مشابه  این استدقیقا  تمامی  در   .

) زون ( وجود دارد ولت ( و ترمینال آلارم    12سنسورها ترمینال تغذیه )  

 مشابه چشمی انجام خواهد شد.   تا حد زیادی  و اتصالات آن 

 1های  تواند به ورودی  می  ورودی مربوط به اتصال سنسورهای دزدگیر    Mega 4 proدر دستگاه  

برای اتصال سنسورهای ی که  نوع ورودی های  SMSوصل شوند. کافی است توسط نرم افزار یا    4تا  

ز تعیین نوع ورودی های فوق پس ا  .مشخص گردندنوان ورودی دزدگیر  دزدگیر استفاده می شوند بع

 ورودی ها متصل کرد.   نولت را به ای   12می توان انواع سنسورهای حفاظتی  

 

 ولت گرفته شود (  3.7یا  12) ولتاژ + می تواند از قطب مثبت باتری  4 نحوه اتصال مگنت به ورودی
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 زون دزدگیر نحوه اتصال چشمی به ورودی 

با استفاده از نرم افزار یا پیامک   اب شده است (خ انت 4ورودی نقشه ) در  مورد نظرم است ورودی لاز

 زون دزدگیر مشخص گرددبعنوان 
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عدد سیرن را   2یا   1ضمنا شما می توانید    .اهمیت دارد  –در وصل کردن سیرن ترتیب + و    توجه :

 متصل کنید.   مربوط به آژیر  رله   صورت موازی به ب

برد آژیر امکان   الزامی است.  برد آژیر به رله خروجی دستگاه وجود یک    بلندگوبرای اتصال    :  توجه

که سیرن نیازی به برد آژیر   لازم است یاد آوری کنیماتصال رله را به یک بلندگو فراهم می سازد.  

 وصل می شود. مستقیما به رله    زیرندارد و مطابق شماتیک رسم شده در تصویر  

 

 نوار ابزار دزدگیر در اپلیکیشن اندروید

 اتصال سنسورهای حریق 

با توجه به شرایط حساس سالن ها و عدم حضور در آنها اتفاقات غیرمنتظره مانند بروز حریق بعلت 

نقض تجهیزات مختلف در سالن همانند هیترها و لوازم گاز سوز ، وجود یک سیستم اعلام حریق 

ه امری واجب تلقی می شود. دستگاه فوق می تواند بعنوان یک هشدار دهنده ی از راه دور عمل کرد

یک سیستم اعلام حریق ساده کافیست و چنین حوادثی را به شما گزارش دهد. جهت پیاده سازی 

 ولت ( را به ورودی های دستگاه متصل کنید.   12یک یا چند دتکتور دود یا گاز ) از نوع  

 

 نحوه اتصال دتکتور دود به ورودی دستگاه 
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با توجه به اینکه سنسورهای حریق دائما فعال هستند تفاوتی میان ورودی ها جهت تشخیص سیگنال 

ولت به سیستم شما متصل شده است پایانه های   12سنسور حریق نیست. اگر چنانچه باتری بکاپ  

در مد   فوق   دی از به آژیر لازمست ورودر صورت نی  مشخص شده را از باتری دریافت کنید.   – + و  

 قطع ولتاژ قرار گیرد.

 

 

 دستگاه کار با متداول در سوالات

 چیست ؟روشن نشدن دستگاه علت 

یکی از مهمترین علل روشن نشدن دستگاه خرابی آداپتور می باشد. برای تست آداپتور از یک ولت 

در غیر اینصورت آداپتور برای   .باشد  DC  ولت  12حدود   متر استفاده کنید. خروجی آداپتور باید

گاهی اوقات ممکن است سطح ولتاژ بدون   دستگاه فوق مناسب نبوده یا دچار مشکل شده است.

 شد.  که با تعویض آن مشکل حل خواهد ایراد باشد و آمپر دهی مناسب وجود نداشته باشد 

نشانه کردن آداپتور لازم است محل ترمینال تغذیه دستگاه را بدانید. ترمینال تغذیه با    متصل قبل از  

+12 V  پایه به برد دستگاه بررسی شود چرا  2. بهتر است اتصال این ترمینال  مشخص شده است 

 باشد. ترمینال بر اثر وارد شدن ضربه دچار عدم اتصال یا لقی شده    مواردی ممکن استکه در  
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: باعث آسیب    توجه  نامرغوب در طولانی مدت  و  بی کیفیت  و آداپتورهای  ها  به ماژول  رساندن 

  د.قطعات کلیدی سیستم خواهند شد. همیشه سعی کنید از آداپتورهای با کیفیت استفاده نمایی

 

 

 چیست ؟ وصل نشدن به شبکه علت 

از بازر دستگاه شنیده نمی شود دستگاه   بوقی   اگر به دستگاه پیامک ارسال می کنید و هیچ صدای

جهت چک نمودن اتصال به شبکه کافی است با سیم کارت دستگاه یقینا وارد شبکه نشده است.  

. در غیر می باشد  به شبکه  اتصال موفقتماس برقرار شود. پخش بوق اشغال یا بوق آزاد نشانگر  

اینصورت اتصال به شبکه انجام نگردیده است. از علل اصلی وصل نشدن به شبکه می توان به ضعیف 

سیم کارت اشاره نمود. یکی دیگر از علل عمده   در سرویس دهی بودن آنتن دهی منطقه و اشکال  

، درست جا نرفتن سیم کارت یا نچسبیدن سیم کارت به کانکتورهای سوکت   به شبکه   اتصال ناموفق 

در این حالت سیم کارت را خارج کنید ، سطح آن را تمیز نموده ، در صورت مسطح نبودن می باشد.  

به منظور   .کنیدکفی سیم کارت آن را تراز کنید و پس از وارد کردن به سوکت سیستم را روشن  

 ایجاد نتیجه مطلوب پد فلزی سیم کارت باید در تماس کامل با سوکت باشد. 

 چیست ؟ عدم برقراری ارتباط و عدم پاسخگویی سیستم به پیامک هاعلت 

دستگاه مشکل شبکه ندارد و پیامک ها و دستورها را با موفقیت دریافت می کند اما پاسخی را اگر  

باز نمی گرداند ، سیم کارت دستگاه فاقد اعتبار ریالی است. در مواردی نیز ممکن است با وجود 

اعتبار ریالی کافی ، سیم کارت دستگاه دارای مشکلات دیگری در ارسال پیامک باشد که در این 
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موارد باید آن را تعویض نمایید. دقت فرمایید که وجود اعتبار ریالی در سیم کارت تلفن همراه شما 

 نیز جهت ارسال دستورات ضروری می باشد. 

 کنیم ؟ ریستچگونه دستگاه را 

 مدیر سیستم در صورت نیاز به ریست کردن کد ریست ) درون دفترچه نوشته شده است ( توسط  

برای اطمینان از ریست شدن موفق   برای دستگاه ارسال شده و دستگاه را خاموش و روشن نمایید.

وصل شد یعنی شماره شما هنوز   1را به دستگاه ارسال کنید. اگر چنانچه رله    11، کافی است کد  

امکان ریست کردن سیستم با فشار دادن شاسی    و ریست ناموفق بوده است.  دارددر جایگاه مدیر قرار  

rs  .نیز امکانپذیر می باشد 

 ریست کردن سیستم مشکل عدم اتصال به شبکه را حل نخواهد کرد.  توجه :

 چیست ؟کارکرد نادرست نرم افزار اندروید علت 

تایید نمودن اجازه دسترسی به پیامک می باشد تا گوشی موبایل نکته ی اصلی در نصب نرم افزار  

حال اگر ارتباط نرم افزار با   بتواند با ارسال و دریافت پیامک با دستگاه کنترلر ارتباط برقرار کند. 

دستگاه برقرار نمی شود علت می تواند عدم ارسال موفق پیامک باشد. ممکن است پیامک با سیم 

کارت دوم گوشی شما ارسال شود و سیم کارت دوم بدلیل نقض یا کمبود اعتبار ریالی در ارسال 

 ارژ شود.پیامک ناتوان باشد که در این مورد لازم است سیم کارت دوم نیز ش

 چیست ؟پاسخ دهی غلط به کد استعلام شارژ علت 

برای شما ارسال می   اما جواب ناصحیح   می فرستیداگر کد استعلام اعتبار سیم کارت را بدرستی  

شود ، مشکل از سمت اپراتور سیم کارت شماست. این مشکل با تعویض سیم کارت یا نصب اپلیکیشن 
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براحتی میزان اعتبار  ایرانسل من و    همراه منسیم کارت حل خواهد شد. با نصب اپلیکیشن های  

شارژ سیم ریالی سیم کارت های شما قابل دسترسی و مشاهده است و در صورت نیاز می توانید  

 کارت خود را از راه دور انجام دهید.

 

 

 چیست ؟را دو بار ارسال می کند  ی هشدارها امکپیعلت اینکه دستگاه 

معرفی نموده اید. کافی هم مدیر اصلی هستید و هم شماره ی خود را بعنوان کاربر  در اینصورت شما  

 است کاربر مورد نظر که شماره ی شماست را حذف نمایید. 

 چه کنیم ؟از مدیریت   یک شمارهحذف برای 

با تعیین مدیر جدید ، مدیر قبلی پاک می شود و مدیر جدید جایگزین خواهد شد لذا ارسال کلمه 

admin   برای تعیین مدیر جدید کافی است. برای حذف کاربران نیز لازمست مدیر اقدام به حذف

استفاده   adminدقت فرمایید چنانچه رمز مدیریت را تغییر داده اید از رمز جدید بجای    کاربر نماید.

کارخانه  تنظیمات  به  را  دستگاه  ریست  شاسی  ی  بوسیله  اید  نموده  فراموش  را  رمز  اگر  و  کنید 

 بازگردانید. 

برخی افراد برای اینکه پیامک های دستگاه را دریافت نکنند شماره دستگاه را روی تلفن توصیه :  

همراه خود بلاک می کنند! این اشتباه باعث می شود شارژ سیم کارت دستگاه مدام برای ارسال 

 معقولانه تر است.  اربر یا ک  لذا ارسال دستور حذف مدیر  پیامک به شخص هدر برود

 چیست ؟ارسال نشدن پیامک در صورت تحریک ورودی علت 
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 در هنگاه تحریک ورودی جهت دریافت پیامک لازم است به نکات زیر توجه کنید :

، لازمست قطب   ه استتغذیه گرفته شدولت ورودی از یک آداپتور جداگانه از    12اگرچنانچه   -

یعنی قطب منفی تمامی آداپتورهایی که به     منفی آداپتور فوق به منفی تغذیه وصل گردد.

 دستگاه متصل می شوند به هم وصل باشند. 

را بعنوان تحریک قبول می کند. لذا در   DCولت    12تا    5ورودی های دستگاه ولتاژ بین   -

صورت قطع و وصل و عدم ارسال پیامک ، بوسیله ولت متر ولتاژ سر ورودی با ولتاژ ترمینال 

 منفی تغذیه دستگاه چک شود.

در صورت عدم حصول نتیجه یک بار دستگاه را ریست و خاموش و روشن و نتیجه را مجددا  -

 بررسی فرمایید. 

استفاده نمایید.   AIجهت گزارش گیری از وضعیت ورودی ها می توانید از اپلیکیشن یا کد   -

 بدین وسیله وضعیت قطع یا وصل بودن ورودی ها برای شما مشخص خواهد گردید. 

 چیست ؟ ارسال بی مورد پیام های هشدار دما و رطوبتعلت 

هشدار می تواند علت اشتباه در حدود    مقداردهی سیم کشی نامناسب سنسورها ، خرابی سنسورها و  

 ارسال پیامک های مزاحم هشدار دما باشد. 

 ؟ در سنسورهای دما و رطوبت چیستعدم نمایش رطوبت علت 

در حالتی که دما را نمایش می دهد مقدار رطوبت اگر یک سنسور دما و رطوبت در اختیار دارید و  

اندازه گیری نمی کند ، علت می تواند تجمع قطرات آب در   ابتدا را  سنسور باشد. در این حالت 

سنسور را خشک کنید و در صورت بازگشت سنسور به حالت نرمال آن را به گونه ای نصب کنید که 
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آب درون سنسور تجمع پیدا نکند. در صورت عدم بازگشت به احتمال زیاد بخش اندازه گیری رطوبت 

 سولفاته شده است و سنسور نیاز به تعویض خواهد داشت. 

 ؟ چیست کالیبره کردن منظور از 

 در مواردی ممکن است مقادیر اندازه گیری شده ی دما یا رطوبت با سیستم ها اندازه گیری موجود 

در سالن مطابقت نداشته باشد. در این حالت می توان بوسیله ارسال کد مقادیر دما و رطوبت را 

 یا به تعبیری دیگر کالیبره نمود. دستکاری نموده و با سنسورهای دیگر مطابقت داد

 ؟ اطمینان حاصل کنیم سلامت سنسورچگونه از 

مقادیر را نشان ندهد جهت بررسی سلامت سنسور لازمست آن را با سیم کوتاه ) اگر یک سنسور  

متر ( به دستگاه متصل کنید. در صورت عدم نمایش ورودی مورد نظر را تغییر دهید. اگر   1کمتر از  

دقت   تغییر موقعیت نیز نتیجه ای حاصل نشود امکان خرابی سنسور وجود خواهد داشت.چنانچه با  

مک یا نرم افزار ی که در اختیار دارید حتما باید نوع سنسور از قبل توسط پیاکنید که در دستگاه 

 . باشد  مشخص شده

 چیست ؟تماس گرفتن و پیامک دادن بی مورد دستگاه علت 

را گاه و بی گاه و بدون دلیل  SYSTEM OFFو    SYSTEM ONگاهی اوقات پیامک های 

 : خاصی دریافت می کنید. در اینصورت علل زیر را مورد توجه قرار دهید

بوبین فرسوده متصل کرده باشید یک    یا  معیوب   کمکی  ممکن است ورودی را به تیغه ی  -

 بعلت لرزش زیاد دائما قطع و وصل می شود.  کناکتور  که در این حالت تیغه 
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که   معیوب   ولتاژ  ممکن است ولتاژ ورودی دستگاه ) منظور ولتاژ تغذیه نیست ( از یک منبع -

 سطح ولتاژ آن در حال تغییر است گرفته شده باشد.

 چیست ؟تماس نگرفتن در صورت قطع و وصل ورودی علت 

ورودی را از قبل فعال کرده باشید. با اینحال اگر قبل از هرچیزی لازم است تماس قطع یا وصل  

چنانچه سیم کارت هنوز تماسی با شما برقرار نمی کند ، با قرار دادن سیم کارت بر روی گوشی 

توجه داشته باشید که دستگاه در   موبایل ، قابلیت تماس توسط آن سیم کارت را بررسی نمایید.

 ابتدا پیامک های تحریک را ارسال نموده و سپس اقدام به تماس می کند. 

 چیست ؟سنسور دمای اشتباه را نشان می دهد علت اینکه 

بودن کیفیت آداپتور ، اتصال غلط سنسور به دستگاه،   پایینسیم سنسور ،    نوع  نامناسب بودن

که باعث می   هستندو ... من جمله عواملی  ، خرابی سنسور    طولانی بودن بیش از اندازه ی سیم  

چنانچه با طول سیم کوتاه نیز   یا دمای صفر درجه را نشان دهد.دماهای غیر عادی    دستگاهشود  

لازمست بدانید امکان کالیبره   نقض سنسور دلیل این قضیه است.  محتملااین مشکل برقرار است  

ز ممکن است تجمع آب علت نقض کارکرد اقعی نیمو  کردن دما نیز برای شما محیا گردیده است.

ق می کند و با خشک کردن سنسور معمولا ین در مورد سنسورهای رطوبت صدسنسور شود که ا

 برطرف خواهد گردید. 

 ؟رله ی خروجی دستگاه فرمان نمی پذیرد یا خود بخود عمل می کند  

چنانچه پس از ارسال دستور قطع و وصل به خروجی ، پاسخ دریافت می کنید اما خروجی دستور 

 یک از موارد زیر می باشد: نمی پذیرد علت  
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 خروجی در حالت اتوماتیک قرار دارد مطابق مقادیر دما یا رطوبت عمل می کند. -1

 ساعت فرمان هفتگی برای خروجی برنامه ریزی خاصی را انجام می دهد.  -2

 تایمر دوره ای برای خروجی فعال گردیده است. -3

 ؟  تجهیز الکتریکی روشن یا خاموش نمی شود

 استعلام یک خروجی نشان می دهد که روشن است اما تجهیز الکتریکی متصل به   صورتیکه در  

توصیه   یا بالعکس آن ، رله خاموش است اما تجهیز مورد نظر همچنان کار می کند  آن روشن نیست   

ها را بوسیله ی تست بازر ) اتصال کوتاه ( اهم متر بررسی کنید. در یک رله ی سالم   رلهمی شود  

متصل خواهد   NOبه    COMمتصل نیست و با روشن شدن رله    NOبه    COMدر حالت خاموش  

 شد. در صورت استوار بودن این اصل خروجی دستگاه سالم است.

  


