
 4دستگاه کنترل پیامکی مگا  نرم افزار اندرویدآموزش راه اندازی  

 

به دستگاه ، کنترل خروجی ها و  دسترسی  در     تسریع موجب    4اپلیکیشن اندروید دستگاه کنترل پیامکی مگا  
مطابق وی تلفن همراه خود  و نصب آن بر ربه نرم افزار  دریافت فایل مربوط  پس از  .  خواهد شداعمال تنظیمات  

 فرمایید. توجه  به نکات زیر  در ابتدا  هید.  ی پیکربندی نرم افزار را انجام دشده در این فایل آموزشحل ذکر  مرا

 . اری ارتباط نرم افزار با تلفن همراه تایید کنیدبرقر به منظورپس از نصب نرم افزار اجازه دسترسی به پیامک را  - 

صورت نیاز می و دارای اعتبار ریالی باشند. در دو سیم کارت است لازم است هر دو سیم کارت شما سالم  چنانچه گوشی شما - 
 .ام اس را تغییر دهید  نده ی اسسیم کارت پیش فرض ارسال کنتوانید 

رد سیستم در اتصال به شبکه بررسی م است عملکز هید. لااخل دستگاه قرار دو دارای اعتبار ریالی کافی دیک سیم کارت سالم  - 
 د.باش  ثانیه یک بار می  3 هر ا سرعتبانه ی اتصال موفق دستگاه به شبکه چشمک زدن چراغ نت ) کنار سوکت آنتن ( شود. نش

ر منطقه مطمعن شوید. از علل  کافی د آنتن دهیدرست جا رفتن سیم کارت و پیامکی به شبکه ، از در صورت عدم اتصال دستگاه  - 
ح فلزی سیم کارت تماس کامل میان سوکت و سط   گیری نادرست سیم کارت در دستگاه و عدم بکه جایه ش دم اتصال بعمده ی ع 
 تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود. سیم کارت را بصورت صحیح در سوکت قرار دهید است لازم لذا می باشد

 



 ورود به بخش تنظیمات اولیه  -1

 ورود به بخش تنظیمات نام گذاری و حالت خروجی ها -2

 ورود به بخش تنظیمات دما و رطوبت  -3

   .یدکن و ذخیره ت واردشده اس ب زرد رنگ روی دستگاه درجبرچس ویرقمی که بر ر  5ین قسمت سریال در ا -4

 اده شده بر روی دستگاه وارد و ذخیره شود. سیم کارت قرار دماره ی ر این قسمت شد -5

 بازگردانید. ید در صورت نیاز می توانید دستگاه را به تنظیمات کارخانه با فشار دادن طولانی این کل -6

با -7 را فشار دهید. در غیر اینصورت  ید توسط مدیر در این قسمت اگر مدیر اصلی دستگاه هستید کلید مدیر هستم 
 و سپس کاربر هستم را انتخاب کنید.دستگاه بعنوان کاربر معرفی شوید 

توجه داشته باشید که نیازی نیست مدیر ره کاربران قرار داده شده است.  ی جهت افزودن شمالاین منو برای مدیر اص -8
 .دخودش را در این قسمت اضافه کنمراه شماره ه

 : ید شخص می دهه احتمال نصورتی ک  ی باشد. در م  ADMINرمز مدیریت دستگاه بصورت پیش فرض کلمه ی    توجه 
نیازی به تغییر این رمز و قصد نفوذ به سیستم شما را داشته باشد  بداند  ناشناسی شماره سیم کارت دستگاه شما را  

 رمز جدید را بخاطر بسپارید.  چنانچه ناچار به تغییر رمز مدیریت هستید نیست اما
ی شخص دیگرد تحویل دستگاه به  ص چنانچه ق  خواهد شد لذا  لیبجایگزین مدیر قاین مدیر    ،  دمعرفی مدیر جدیبا    توجه : 

 د.یوشجایگزین مدیر قبلی در گوشی جدید ، چ } مدیر هستم { ئیسوبا فشار دادن ی است را دارید کاف
 

 
ه ها را اضافه نموده  د از منوی بالای تنظیمات سایر دستگایستگاه کنترل پیامکی در دسترس دار چنانچه بیشتر از یک د

چندین سیستم مجزا آپشن می توان ه ی این و پیکربندی مربوط به هر دستگاه را بصورت جداگانه انجام دهید. بوسیل
 ایل مدیریت نمود. را بوسیله ی یک اپلیکیشن و یک گوشی موب

 
ارسال مجدد دستور ، فرمان مورد نظر مجددا  کلید یر بر روشا، با ف پیام خطای پاسخگویین با در صورت مواجه شد 

 از جمله :باشند  دخیلطا ن خدر بروز ایتگاه ارسال خواهد شد. علل متعددی می توانند برای دس
 ی ) شارژ ( در سیم کارت دستگاه کنترل پیامکی ود اعتبار ریال دم وج ع  -

 گر اعتبار یا دلایل دید  م وجو بدلیل عد   به دستگاه   مک تلفن همراه شما در ارسال پیا   ی ناتوان  -

های } در  م پیامکی با پیغا کنترل اس با دستگاه  در این حالت با برقراری تم عدم اتصال دستگاه پیامکی به شبکه که   -
یا  هی  قضیه عدم آنتن د واهید شد. علت اصلی این  دستگاه خاموش می باشد { مواجه خ ارد { یا }  شبکه وجود ند 

 . قرارگیری نادرست سیم کارت است 



 منوی اصلی نرم افزار 

 

 نوار نمایش دما و رطوبت  -1

گ سبز نمایش داده خواهند  ( به رن ت  ل و   12یجیتال بالای دستگاه که در حالت وصل ولتاژ )  ش وضعیت ورودی های د نمای  -2
 فاده قرار گیرند. مورد است ا و سنسورهای دیجیتال  ی ها می توانند جهت مشاهده خطا یا قطع و وصل رله ه . ورود شد 

 امنیتی دستگاه ( به ورودی    تصال چشمی کلیدهای مربوط به فعالسازی و غیرفعالسازی دزدگیر ) در صورت ا  -3

 . ضافه نموده اید دستگاه ا   1تعویض دستگاه در حالتی که بیشتر از   -4

 دستگاه و سطح سیگنال   خروجی ها گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و   -5

 نیازی به فشار دادن این کلید نیست ( استعلام    در مد خودکار   نرم افزار   دریافت دما و رطوبت ) در صورت قرارگیری  -6

 ی خروجی رله ها شدن اتوماتیک  رای روشن و خاموش  تنظیم زمان ب  -7

 صل بودن خروجی های دستگاه یا و طع  چراغ سیگنال نشانگر ق  -8

 دستگاه  یالی سیم کارتاستعلام اعتبار ر  -9

 کلید خواهد داشت (   1لحظه ای هر خروجی د  رله های خروجی ) در صورت قرار گیری در م و خاموش    کلید های روشن  -10

 

ه ) اس ام اس ( ارسال ی پیام کوتاتمامی دستورات و فرامین از تلفن همراه شما به دستگاه بوسیله    توجه : 
یافت هر گونه پیامک ه و نیازی به بسته ی اینترنت و جی پی ار اس نمی باشد. دستگاه پس از در گردید
ئم علا که با    کرد  برای شما ارسال خواهد،    سیستم  ت عملکرداز صح  ن  امینی یک پاسخ جهت حصول اطدستور 

 نرم افزار نمایش داده خواهد شد.یا متن بر روی پنل 



 
بیاری با کلمه ی } پمپ  ثال رله ی متصل شده به کنتاکتور مربوط به پمپ آ دستگاه ، بعنوان م ی های  تغییر نام خروج  -1

 آبیاری { نام گذاری خواهد شد. 

 زار رم اف ه ن متعدد ب فه نمودن دستگاه های  نام دستگاه در صورت اضا  -2

ثانیه وصل ( عمل    1ت لحظه ای ) فقط  تخاب شده بصور خروجی های ان این حالت  در    –   تغییر مد خروجی ها به لحظه ای  -3
 . خواهند کرد 

 
 ه یک قفل برقی وصل شده و نیاز است بصورت لحظه ای کار کند ب 4خروجی  بالا  ه ینمونبعنوان مثال در 

روشن  }    { یا  باز شدن قفل } ی با عباراتی مانند  نام گذاری هر خروج   قرار گیرند لحظه ای  در مد  خروجی ها    تی که در حال 
  د انجام می شود. با یک کلی   خواهد داشت و هر خروجی تنها یک عملکرد    ت این حال در    زیرا  ی شود { انجام م شدن پمپ 

 ظه ای تابلوهای برق و قفل های درب باز کن می باشد. ظه ای در استارت و استوپ لح ح ن کاربرد مد ل یبیشتر 

 
 گذاریی صحیح نام   حوهها به کلیدهای استوپ استارت و ناتصال خروجی ثال از م

 
بعنوان یک دزدگیر سیم  منیتی دستگاه ، سیستم می تواند  زدگیر یا مگنت به ورودی ا د   در صورت اتصال چشمی   -4

نوار ابزار دزدگیر بر روی پنل نرم افزار نمایش  لسازی این مد  کار کند. با فعا   ش  اصلی خود لکرد  کارتی در کنار عم 
 حفاظتی در راهنمای نصب دستگاه مرور شده اند. ب سنسورهای  جهت نص های لازم    داده خواهد شد. دستورالعمل 



 کنترل دما مد  

 

 
پردازش کند. بسته  ( را    AM2301( و دما و رطوبت مدل )    DS18B20از دو نوع سنسور دما مدل )   می تواند یکی   4دستگاه مگا  

خاموش و  ی از گزینه های بالا را انتخاب نموده و پس از انتخاب سنسور دستگاه را یک بار  ل به دستگاه یک تص به نوع سنسور م 
 ب شده خواهد کرد. ا انتخ   به کار با سنسور مجددا روشن می کنیم. در این حالت دستگاه شروع  

 
وبت به چه مقادیری دستگاه اقدام به  این حالت مشخص می کنید با رسیدن دما یا رط در    –نظیمات ارسال هشدار دما ت -1

 کند. کاربران   ارسال پیامک هشدار یا برقراری تماس با مدیر یا 
 

ه سیستم  درج  30افزایش دما از    درجه باشد ، با  20و حد پایین    30دما  حد بالای  ثال اگر  ن مبعنوا
 20دما از  کاهش یافتن. با د کردرا ارسال خواه دما  تن بالا رف   هشدار کاربران پیامک  و برای مدیر 

پایینز  نی  درجه  با سو  یامک خواهد شد. دقتپ  هشدار دمای  باشید که    مد   ئیچ های زیرداشته 
با فعالسازی    تماس هشدار فعال و غیرفعال می شوند.   مد  صورت نیاز ارسال پیامک هشدار و در  

به  ری تماس  برقرا  عد از هشدار پیامکی دستگاه با مدیر و کاربران تماس خواهد گرفت.تماس ب
 لحاظ گردیده است. آگاه سازی موثرتر از تغییرات غیر مجاز دما  منظور 



 
توماتیک خروجی ها بر اساس  حدود دستگاه در صورت نیاز به عملکرد اجهت تنظیم  پیکربندی های لازم  ین قسمت  از ا  -2

 روی دستگاه اعمال خواهند گردید.   بر   ) یا بر اساس رطوبت (  دما 

درجه    28. بعنوان مثال اگر در یک سالن مرغداری دما نباید بالاتر از    مجاز دما می باشد   بیشترین مقدار حد بالای دما :   -3
 م. و ذخیره می کنی   را وارد نموده   28عدد   برای حد بالا سانتیگراد باشد ،  

برای  ه باشد ،  درج   15نباید کمتر از  دما    گلخانه ثال اگر در یک  ی باشد. بعنوان م مترین مقدار مجاز دما م ک حد پایین دما :   -4
 و ذخیره می کنیم.   نموده   را وارد   15عدد حد پایین  

ودن این قسمت به محض ورود به نرم افزار پیامک استعلام دما برای دستگاه ارسال خواهد شد. در  صورت فعال ب در   -5
 ید آن را غیرفعال نمایید. می توان   عملکرد صورت عدم نیاز به این  

 DS18B20مدل  دما    سنسور   حالت اول : 

 
در این قسمت خروجی مورد  را بصورت دلخواه بر روی مد گرمایش یا سرمایش قرار دهید.    2و    1می توانید خروجی های   -6

حد بالا و    می تواند   گرمایش یا سرمایش انتخاب می شود. ) هر خروجی   نظر جهت تنظیم حدود بالا و پایین و تعیین مد 
 (   داشته باشد اوت  پایین جداگانه و مد عملکرد متف 

نی در مد سرمایش  زما   و   هیتر متصل باشد زمانی در مد گرمایش قرار می گیرد که به یک سیستم گرمایشی مانند  رله   -7
در این حالت خروجی انتخاب شده را در    متصل شده باشد. ولر  به یک سیستم سرمایشی مانند ک قرار می گیرد که رله  

 از مدهای ذکر شده کار کند (   واند در یکی ) هر خروجی می ت   ذکر شده قرار دهید. یکی از مدهای  

ورد نظر با رسیدن به حدود دما  وماتیک خروجی م در این حالت عملکرد اتوماتیک خروجی استارت خواهد شد. در حالت ات  -8
وی خروجی مورد نظر کارساز نیست. در  مطابق با مد انتخاب شده خاموش و روشن خواهد شد و دستورات پیامکی بر ر 

در صورت    صمیم به روشن یا خاموش کردن خروجی خواهد گرفت. سنسور ت ن دمای  دستگاه مطابق با میزا   منطق   این حالت 
 کرده و وارد مد دستی نمایید. رج  نیاز با فشار دادن همین کلید می توانید رله ی خروجی را از مد اتوماتیک خا 

 
  1ر وصل شده است. حد بالای دمای خروجی به کول   2به هیتر و خروجی شماره    1شماره  غداری ، خروجی  در یک مر  ثال :م
درجه هیتر روشن    22گرمایش ، با کمتر شدن دما از  درجه است. در مد    22برابر    1خروجی    ی دما   و حد پایین   28رابر  ب 

 هیتر خاموش خواهد شد.   28تر رفتن دما از بالا درجه روشن خواهد ماند. با    28می شود و تا زمان رسیدن دما به 
درجه   30ن دما از بالا رفت در نظر گرفته شده است. در مد سرمایش ، با  25ن  و حد پایی 30دما  حد بالای   2برای خروجی  

  درجه کولر خاموش   25ما از  متر شدن د درجه روشن خواهد ماند. با ک   25واهد شد و تا زمان رسیدن دما به  ن خ کولر روش 
 فت. تیک قرار دارند ادامه خواهد یا وما در مد ات   های ذکر شده تا زمانی که خروجی ها رد می شود. عملک 



 AM2301و رطوبت مدل  دما    سنسور   :   دوم الت  ح 

 
درصد    60نباید بالاتر از  رطوبت    گلخانه. بعنوان مثال اگر در یک    می باشد  رطوبت مجاز    بیشترین مقدار :    بت رطو حد بالای   -6

 م. و ذخیره می کنی   را وارد نموده   60  عدد   برای حد بالا ،    باشد 

صد  در  40نباید کمتر از    رطوبت   گلخانهثال اگر در یک  ی باشد. بعنوان م م   رطوبت مترین مقدار مجاز  ک :    رطوبت حد پایین   -7
 و ذخیره می کنیم.   نموده   را وارد   40عدد حد پایین برای  باشد ،  

ک خواهد شد. در مد اتوماتیک رله بصورت خودکار مطابق با مد  ) مربوط به دما ( وارد مد اتوماتی   1  در این حالت خروجی   -8
ی خروجی وجود نخواهد داشت. در صورت  ت ن کنترل دس و امکا لکرد انتخابی و حدود بالا و پایین دما عمل خواهد کرد  عم

 را وارد مد دستی کنید.   1اتوماتیک دما را غیرفعال و خروجی  می توانید مد  نیاز با فشار دادن همین کلید  

ک خواهد شد. در مد اتوماتیک رله بصورت خودکار مطابق با  ( وارد مد اتوماتی   بت رطو ) مربوط به    2  در این حالت خروجی   -9
ی خروجی وجود نخواهد داشت. در  ت ن کنترل دس و امکا عمل خواهد کرد  رطوبت لکرد انتخابی و حدود بالا و پایین مد عم 

 را وارد مد دستی کنید.   2را غیرفعال و خروجی   رطوبت اتوماتیک  می توانید مد  صورت نیاز با فشار دادن همین کلید 

نرم افزار در حالت عادی به محض ورود به منو کد استعلام دما و رطوبت را برای دستگاه ارسال نموده و مقادیر را نمایش   -10
 کار غیرفعال خواهد شد. استعلام خود خواهد داد. با غیرفعال کردن این آپشن ،  

یا سرمایشی یکی از گزینه های نمایش  ی  به سیستم های گرمایش   1له ی  ر صورت اتصال  در    –  1جی  تعیین مد عملکرد خرو  -11
 . داده شده را انتخاب کنید 

نه  ه ی رطوبت یکی از گزی به سیستم های تولید رطوبت یا کاهند   2صورت اتصال رله  در    –  2تعیین مد عملکرد خروجی   -12
 ه را انتخاب کنید. های نمایش داده شد 

 
 می باشد   هوا   جهت کاهش رطوبت   ر منظو یه برعکس رطوبت ساز و  کارکرد سیستم تهو 

 
  20تا    15به رطوبت ساز وصل است. حد بالا و پایین دما    2به کولر و خروجی شماره    1گلخانه خروجی شماره  در یک   ثال :م

، با بالارفتن دما از    ک دما م در مد اتوماتی ت س سی ا قرارگیری  درصد می باشد. ب   60تا    40ت  و پایین رطوب درجه و حد بالا  
  15ا کمتر شدن دما از  درجه روشن خواهد ماند. ب   15مربوط به کولر روشن می شود و تا رسیدن به    1درجه خروجی    20

 خاموش خواهد شد.  1  درجه خروجی  



صل به رطوبت ساز  مت   2خروجی  درصد    40متر شدن میزان رطوبت هوا از  ک رطوبت ، با  سیستم در مد اتوماتیک  ری  رگی قرا   با   
درصد رطوبت    60تن رطوبت از  با بالاتر رف   د به کار خود ادامه خواهد داد. درص   60به  رطوبت    میزان یدن  روشن می شود و تا رس 

 ساز بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. 

 فت. یا وماتیک قرار دارند ادامه خواهند  عملکردهای ذکر شده تا زمانی که خروجی ها در مد ات 


